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CONVENGOES NOTA: Elaborado por: A servigo de: Responsavel Técnico: PROJ. REVITALIZACAO DA RUA DAS ILHAS

Superficie de Projeto

Superficie Existente

-

PAVIMENTO BLOCO PAVER 8CM
CINZA

PAVIMENTO BLOCO PAVER 6CM

Pé de Brita - 5cm

|:| Base de Areia - 10cm
|:| Subleito Regularizado

A PISTA EXISTENTE E RESULTANTE DA
TOPOGRAFIA FORNECIDA PELO CLINETE.
PEQUENAS ONDULAGOES SAO RESULTANTES
DA FALTA DE PONTOS COTADOS NAS SEGOES
TRANSVERSAIS DA VIA.

COSTAO

REAL ESTATE

ARQ. CLEVER ANTUNES DA SILVA NEVES
CAU 000A440906

Proprietario:

ENDERECO: RUA DAS ILHAS
PRAIA DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS/SC

PROJETO GEOMETRICO E PAVIMENTACAO
SECOES TRANSVERSAIS

ESCALA: ‘ DATA:

‘ FOLHA:
1:100 16/10/2023 02/03
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A PISTA EXISTENTE E RESULTANTE DA
TOPOGRAFIA FORNECIDA PELO CLINETE.
PEQUENAS ONDULAGOES SAO RESULTANTES
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ARQ. CLEVER ANTUNES DA SILVA NEVES
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ENDERECO: RUA DAS ILHAS
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1:100 16/10/2023 03/03




3. PROJETO DE DRENAGEM

Rua da Praga, 241 - Ed. Office Green — Sala 820 - Pedra Branca — Palhoga SC - CEP 88.137-086
(48) 991464663 contato@cva.eng.br www.cva.eng.br
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CONVENCOES ELEMENTOS EM PERFIL Elaborado por: A servigo de: Responsavel Técnico: PROJ REVITALIZACAO DA RUA DAS ILHAS
— ——  EIXO PROJETADO CANALETA COM GRELHA - L= 15CM |:| CAIXADEAMORTIZAGRO  _ _ __ __ __ _ TERRENO NATURAL ENDERECO: RUA DAS ILHAS )

RS PRAIA DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS/SC
TUBULAGAO A IMPLANTAR GREIDE DE PAVIMENTAGAO 3
BORDA PISTA PROJATADA . : ENG. CIVIL VALMIR ANTUNES DA SILVA - CREA 020.147-3 PROJETO DRENAGEM
— — — —  TUBULAGAO EXISTENTE CANALETA COM GRELHA - H= 30CM Proprietario: PLANTA - PERFIL
== COSTAO
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BOCAS DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO
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fck>22MPa
REBAIXO CONCRETO ‘ 60 |
fek>15MPa o ! d
q !
=~ . SF T %J—“%
CONCRETOfck>15MPd = S
5 ©
AROAVASSA 13 QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSORIOS
1A
cimento e areia ‘ =}
(ci @) S ALVENARIA | ARGAMASSA CONCRETO CONCRETO
= N CODIGO | h | BE ConcreTo 1:3 FORMAS | AGO fck 215MPa | fek 222MPa
| (m2) (m*) | (m2) | (k9 (m® (m?)
ALVENARIA DE BLOCOS - m
DE CONCRETO | BLSO1 | 100 381 0,06 3,10 | 4,10 0,250 0,060
BLS02 | 150 5,68 0,09 3,10 | 4,10 0,250 0,060
CONCRETO fck>15MPa — ‘ — BLS03 | 200 7,55 0,12 310 | 4,10 0,250 0,060
4 < 4 a4
= BLSO4 | 250 9,42 0,15 3,10 4,10 0,250 0,060
20 91 21, 20
135
NOTAS Elaborado por: A servigo de: Responsavel Técnico: PROJ. REV'TAL'ZACAO DA RUA DAS ILHAS
ENDERECO: RUA DAS ILHAS
. - PRAIA DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS/SC
1 — Dimensdes em cmy, ENG. CIVIL VALMIR ANTUNES DA SILVA - CREA 020.147-3 PROJETO DRENAGEM
2 — As quantidades apresentadas incluem a grelha COSTAQ | DETALHE TIPO

e O

rebaixo de concreto;

REAL ESTATE

ESCALA:

‘ DATA:
slescala

‘ FOLHA:
16/10/2023 01/04
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CAIXAS DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP

PLANTA
190
20 |, 150 20
\
Y e TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA
\ AI g N1 N2
% QUANT. | DIAM. COMP. ESPAC. QUANT. DIAM. COMP. ESPAC.
—! = 40 11 6,3 95 20 8 4,0 185 15
60 11 6,3 95 20 8 4.0 185 15
80 17 6,3 125 20 14 4,0 185 10
o 100 14 6,3 145 15 16 4,0 185 10
o _~N__ 120 17 6,3 165 12,5 10 6,3 185 20
i — 150 17 6,3 195 12,5 17 6,3 185 12,5
BERQOI BERCO
TAMPA DA CAIXA DIMENSOES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE
. ‘ DIMENSOES QUANTIDADES
4 CODIGO FORMAS ACO CONCRETO
CAIXAS SEM DISPOSITVO INTERNO DE QUEDA
CLPO1 40 60 20 100 80 80 11,93 41 1,410
CORTE AA' CLPO2 | 60 60 | 20 | 100 80 | 80 11,93 4,1 1,350
S CLPO3| 80 80 | 25 | 130 | 100 | 100 15,71 6,0 1,940
—— 0 CONCRETOfck>15MPa S -
190 = CLPO4 | 100 100 | 25 | 150 | 130 | 130 20,57 8,0 2.440
‘ N CLPOS | 120 120 25 170 150 150 24,65 11,6 2,820
0 150 0
| CLPOB | 150 150 25 200 180 180 32,70 16,2 3,410
- NN e CAIXAS COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm
0] - CLPO7 40 60 20 100 80 130 14,43 4.1 1,680
CORTE BB'
CLPO8 | 60 60 | 20 | 100 80 | 130 14,43 4 1,610
o - rcn I . clpog| 80 | 80 | 25 | 130 | 100 | 150 18,46 6,0 2,270
CLP10 | 100 100 | 25 | 150 | 130 | 180 23,52 8,0 2,790
= D a CLP11 120 120 25 170 150 200 27,80 11,6 3,200
PR CLP12 | 150 150 25 200 180 230 34,82 16,2 3,820
4 5@]
BERCO 20|, \ CAIXAS COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100cm
i CLP13 40 60 20 100 80 | 180 16,93 4.1 1,960
BERCO - CLP14 60 60 20 100 80 180 16,93 4.1 1,900
ve]
= T CLP15| 80 80 | 25 | 130 | 100 | 200 21.21 6.0 2,630
CcLP16 | 100 100 | 25 | 150 | 130 | 230 26,47 8,0 3,190
%[T' CLP17 | 120 120 | 25 | 170 | 150 | 250 30,95 11,6 3,620
= ; g ENCHIMENTO
- 2 TR ONCRETO foks15MPa cLp18 | 150 150 | 25 | 200 | 180 | 280 38,27 16,2 4,290
N OTAS Elaborado por: A servigo de: Responsavel Técnico: PROJ REV'TAL'ZAQAO DA RUA DAS ILHAS
ENDERECO: RUA DAS ILHAS
. - PRAIA DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS/SC
/‘ - D [ m e m S O e S e m C m : EgG. CI}/\L'YAI?MIR ANTUNES DA SILVA - CREA 020.147-3 PROJETO DRENAGEM
2 — As quantidades apresentadas incluem a grelha COSTAO ropretar: DETALHE TIPO
H - REAL ESTATE ESCALA: DATA FOLHA:
e o rebaixo de COHCF@J[O, Slescala ‘ 16/10/2023 ‘ 02/04
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Elaborado por:

A servigo de:

CO
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Responsavel Técnico:

PROJ. REVITALIZAGAO DA RUA DAS ILHAS

ENDERECO: RUA DAS ILHAS
PRAIA DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS/SC

ENG. CIVIL VALMIR ANTUNES DA SILVA - CREA 020.147-3
Proprietario:

PROJETO DRENAGEM
DETALHE TIPO

ESCALA: ‘ DATA:

‘ FOLHA:
slescala 16/10/2023 03/04
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Elaborado por:

A servigo de:

CO

L E AL

STAO

ESTATE

Responsavel Técnico:

PROJ. REVITALIZAGAO DA RUA DAS ILHAS

ENDERECO: RUA DAS ILHAS
PRAIA DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS/SC

ENG. CIVIL VALMIR ANTUNES DA SILVA - CREA 020.147-3
Proprietario:

PROJETO DRENAGEM
DETALHE TIPO

ESCALA: ‘ DATA:

‘ FOLHA:
slescala 16/10/2023 04/04




4. PROJETO DE URBANISMO E SINALIZAGAO

Rua da Praga, 241 - Ed. Office Green — Sala 820 - Pedra Branca — Palhoga SC - CEP 88.137-086
(48) 991464663 contato@cva.eng.br www.cva.eng.br

2Z8 eulibed



Pégina' 823

@ -32b{Dist

50m

COL.

R-37

PM

@=1,20
EST=0+4,64

0.40 0.40

4.00 4.00 4.00

30.46

0.40 0.40 0.40
4.00 4.00 4.00 g

1.50

4

@ A|32b-Seta =120
! EST=0+5,06

|

‘~> PINTURA BRANCA

@ A-32b-Dist

Travessla
Hevada
~ 50m

TLIXEIR

PINTURA BRANCA

0.40
4.00
0.40 0.40
. 0.40 0.40
4.00 -
., 3 4.00 4.00 4.00 4.00
_— - 5 3 >
"LIXEIRA ! ' U ; ~ — - B
‘lQ 2 ' ° e e || -
< 2 I m]_:k\ LIXEIRA e
N - |
oS =
T I ! T e
30.
0.99 3.03
CONVENCOES Elaborado por: A servigo de: Responsavel Técnico: PROJ. REV'TAL'ZAQAO DA RUA DAS ILHAS
|:| PAVIMENTO BLOCO PAVER 8CM ENDEREGO: RUA DAS ILHAS
- . CINZA . '
EIXO PROJETADO O PLACAS DE ADVERTENCIA PRAIA DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS/SC
e BORDA PISTA PROJATADA |:| PAVIMENTO BLOGO PAVER 8CM O ARQ. CLEVER ANTUNES DA SILVA NEVES -
BICICLETARIO CAU 0004440906 PROJETO DE URBANISMO E SINALIZAGCAO
I BELLITALIA DESIGN - METALCO BRASIL |:| PAVIMENTO BLOCO PAVER 8CM . PLACAS DE REGULAMENTAGAO C O ST AO Proprietario: PLANTA
CINZA CLARO
LIXEIRA " [ - -
(I SPENCER R - METALCO BRASIL |:| CAIXA DE AMORTIZAGAO B ® FOMA L om roso ‘ PN o023 ‘ oL 01/02
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METALCO BRASIL
ITALIA DESIGN

1 BICICLETARIO

0.20

LIXEIRA
< LIXEIRAS METALCO BRASIL
10 :

: ‘GAIXA DE AMORTIZAGAO COM GRELHA

BICICLETARIO METALCO BRASIL
MODELO BELLITALIA DESIGN

2,00 0,60 , 0,20

0,50

LIXEIRAS METALCO BRASIL

1 O SPENCERR

0,90
CAIXA DE AMORTIZAGAO COM GRELHA

CONVENCOES Elaborado por: A servigo de: Responsavel Técnico: PROJ. REV'TAL'ZACAO DA RUA DAS ILHAS
|:| PAVIMENTO BLOCO PAVER 8CM
—— - —— EIXOPROJETADO CINZA R ENDEREGO: RUA DAS ILHAS
PAVIMENTO BLOGO PAVER 8GM O PLACAS DE ADVERTENCIA PRAIA DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS/SC
BORDA PISTA PROJATADA |:| TERRACOTA V ARQ. CLEVER ANTUNES DA SILVA NEVES -
BICICLETARIO . CAU 0004440906 PROJETO DE URBANISMO E SINALIZAGCAO
I BELLITALIA DESIGN - METALCO BRASIL |:| PAVIVENTO BLOCO PAVER 8CH PLACAS DE REGULAMENTACAO C Proprietario: PLANTA
LIXEIRA =%~  SUPORTE SIMPLES ‘ )S I /\ ‘ )
CAIXA DE AMORTIZAGAO T g & ATE ESCALA: DATA: FOLHA:
(. SPENCER R - METALCO BRASIL |:| ¢ B Bk, SRR AR HOR 1250 ‘ 16/10/2023 ‘ 02/02




P;’lgina' 825

PERFIL Rua das llhas
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CONVENCOES Elaborado por: A servico de: Responsavel Técnico: PROJ. REV|TAL|ZACAO DA RUA DAS ILHAS

COSTAO

REAL BESTATE

ARQ. CLEVER ANTUNES DA SILVA NEVES
CAU 000A440906

Proprietario:

ENDERECO: RUA DAS ILHAS
PRAIA DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS/SC

PROJETO DE URBANISMO E SINALIZAGAO
PERFIL DE PINTURA DO MURO

ESCALA: ‘ DATA: ‘ FOLHA:
HOR. 1:250 16/10/2023 01/04
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2 4
CONVENCOES Elaborado por: A servigo de: Responsavel Técnico: PROJ. REV|TAL|ZACAO DA RUA DAS ILHAS
ENDEREGO: RUA DAS ILHAS
PRAIA DO SANTINHO - FLORIANOPOLIS/SC
ARQ. CLEVER ANTUNES DA SILVA NEVES —

o CAU 000A440906 PROJETO DE URBANISMO E SINALIZACAO

COSTAO Propritari: PERFIL DE PINTURA DO MURO
B Bk, SERT AR T L 01/04
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29,64
29,639

CONVENGOES

Elaborado por:
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Pagina: 830

Nome Civil/Social: CLEVER ANTUNES DA SILVA NEVES
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

1.1 Empresa Contratada

CPF: 932.XXX.XXX-82
N° do Registro: 000A440906

Raz&o Social: CVASILVA ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA

Periodo de Responsabilidade Técnica: 05/11/2012 - 05/11/2030

2. DETALHES DO RRT

CNPJ: 08.XXX.XXX/0001-62
N° Registro: PJ121557-0

N° do RRT: SI13643635I/00CT001
Data de Cadastro: 24/10/2023
Data de Registro: 24/10/2023

2.1 Valor da(s) taxa(s)

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participagao: INDIVIDUAL

Valor da(s) taxa(s): R$115,18 Boleto n°® 19155658

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 24/10/2023

3.1 Servico 001

Contratante: COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER S.A.
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Privado
Valor do Servi¢o/Honorarios: R$28.000,00

3.1.1 Enderec¢o da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 04.XXX.XXX/0001-39
Data de Inicio: 24/09/2023
Data de Previsao de Término: 30/11/2023

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: DAS ILHAS

Bairro: INGLESES DO RIO VERMELHO

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 88058840

N°: S/NUM

Complemento:

Cidade/UF: FLORIANOPOLIS/SC

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.3 - Orcamento

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.4 - Cronograma

Grupo: GESTAO

Atividade: 3.1 - COORDENAGAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanistico

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.8.7 - Projeto de sistema viario e acessibilidade
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.8.9 - Projeto de mobiliario urbano

Quantidade: 0,21
Unidade: quilémetro
Quantidade: 0,21
Unidade: quilémetro
Quantidade: 0,211
Unidade: quildmetro
Quantidade: 0,21
Unidade: quildmetro
Quantidade: 0,21
Unidade: quilémetro
Quantidade: 0,21
Unidade: quilémetro

www.caubr.gov.br
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Grupo: PROJETO Quantidade: 0,21
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentacao de terra, drenagem e Unidade: quilémetro
pavimentacgdo

Grupo: PROJETO Quantidade: 0,21
Atividade: 1.9.4 - Projeto de sinalizacdo viaria Unidade: quildmetro
Grupo: PROJETO Quantidade: 0,21
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: quilémetro

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Misto

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Elaboracéo do Projeto Revitalizag&do da Rua das llhas, no Costdo do Santinho, pertencente ao Distrito de Ingleses do Rio
Vermelho, contemplando os projetos de Urbanismo, Geometria da via, terraplenagem, sinalizacéo, Estudos hidroldgicos e
drenagem, revitalizacdo de fachada esquerda da via, Intersecdo, Travessia Elevada (tra c¢ calming), Via compartilhada,
Pavimentacéao (flexivel e/ou concreto), memoriais, orgamento e cronograma, tudo realizado em programas computacionais
de tecnologia BIM (énfase ao Autodesk Civil 3D, Revit e Navisworks). Cabe ao profissional a Coordenacéo Geral,
Responséavel técnico dos projetos de urbanismo, sinalizacéo, e membro de equipe de projeto de drenagem, pavimentacéo,
geometria, terraplenagem, memoriais e orgcamento.

3.1.5 Declaragéo de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n°® 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N° do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S113643635100CT001 COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER INICIAL 24/10/2023
S.A.

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CLEVER ANTUNES DA SILVA NEVES,
registro CAU n°® 000A440906, na data e hora: 24/10/2023 12:25:35, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP)J esta
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 26/10/2023 as 15:36:31 por: siccau, ip 10.244.8.29.
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6.15 Anexo 15 - Memorial da proposta de requalificagao da Rua das llhas

Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV
CTT 018-22

Costdo do Santinho Turismo e Lazer Ltda. Lei de Direitos Autorais n°® 9.610/1998

201
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REV. DATA NATUREZA DA REVISAO ELAB. VERIF. APROV.
CLIENTE:
EMPREENDIMENTO:

REVITALIZAC}AO DA RUA DAS ILHAS — PRAIA DO SANTINHO — FLORIANOPOLIS - SC
EXTENSAO:

0,20 km

TiTULO:

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - ORCAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRAS
ELAB. VERIF. APROV. R.TEC.: CREA NO

CASN VAS JBM CASN
CODIGO DOS DESCRITORES DATA Folha: de
15/10/2023 1 39
N° DO DOCUMENTO: REVISAO

CVA-COSTAO_ILHAS-RL-001-R0.docx

0
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PROJETO DE REVITALIZAGCAO DA RUA DAS ILHAS

VOLUME 1 — RELATORIO DE PROJETO
ORCAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRAS

Elaborado por:

OUTUBRO - 2023

Peca do processo /documento PMF E 00118664/2022, materializada por: V.H.C.F em 10/01/2024 20:10 CPF: 082.XXX.XXX-26
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1. INTRODUCAO

O presente documento constitui 0 Relatério de Projeto da Revitalizacdo da Rua das llhas,
na Praia do Santinho, no municipio de Florianopolis — SC.

O escopo do referido projeto consta o desenvolvimento e a concepc¢do dos projetos das
obras de infraestrutura, terraplenagem, drenagem, pavimentacdo, urbanismo e
sinalizacao.

E objeto deste relatério demonstrar, de forma sucinta, o desenvolvimento das principais
atividades e demais aspectos envolvidos nos projetos, especificando e orientando as
questdes inerentes a execucao das obras, bem como alertando sobre pontos de atencao,
de diferentes aspectos doravante ndo partes do escopo, porém de necessaria atencao e
acOes por parte do proprietario e empreiteira de obras.

1.1 - Premissas do Cliente

Humanizacdo com pintura

Substituicdo do asfalto pelo PAVER e eliminar cal¢cada, fazendo rua compartilhada
para veiculos e pedestres, ciclofaixas

Projeto do acesso compartilhado que chega no futuro projeto da passarela
ambiental

1.2 - Diretrizes do Projeto

Atender as Premissas do Cliente;

Promover a seguranga e hierarquia na via, sem impedir movimentos;

Garantir a perfeita drenagem na pista;

Conforto ao usuario — acessibilidade;

Implantar uma estética de mobiliario urbano, adequado a qualidade dos
empreendimentos Costao do Santinho.

Rua da Praga, 241 - Ed. Office Green — Sala 820 - Pedra Branca — Palhoca SC - CEP 88.137-086
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1.3 - Mapa de Situacéo

Rua da Praga, 241 - Ed. Office Green — Sala 820 - Pedra Branca — Palhoca SC - CEP 88.137-086

(48) 991464663 contato@cva.eng.br www.cva.eng.br



Pagina: 838

2. ESTUDO TOPOGRAFICO

O estudo topografico foi realizado e fornecido pelo Contratante, sendo este de total
responsabilidade do mesmo.

Destacamos aqui que os elementos fornecidos, foram adotados com base para o
desenvolvimento dos projetos, e quaisquer problema com a precisdo dos dados
fornecidos no levantamento serd de responsabilidade da equipe de topografia, devendo
ser adequado pela empreiteira em fase de obras.

3. ESTUDO HIDROLOGICO
3.1. Metodologia

O Estudo Hidrologico foi elaborado tendo por base a metodologia sugerida no Manual de
Hidrologia Basica para Estruturas de Drenagem do DNIT (IPR — 715/2005), aplicada para
Projetos de Drenagem Urbana e de Rodovias, de acordo com o Manual de Drenagem de
Rodovias (IPR — 724/2006) e as Diretrizes Bésicas para Elaboracdo de Estudos e
Projetos Rodoviarios — Escopos Basicos/Instrucbes de Servicos (Publicacdo IPR 726,
2006), cujas diretrizes estabelecem, dentre outras, as Instru¢cdes de Servigos 1S-203 —
Estudos Hidroldgicos e a 1S-210 — Projeto de Drenagem.

3.2. Estudo Hidrolégico

O empreendimento em andlise situa-se no litoral do estado de Santa Catarina, na
microrregido de Florianopolis. Mais especificamente no norte da ilha, bairro de Ingleses,
praia do Santinho. A Tabela 1 a seguir apresenta sinteticamente as caracteristicas da
regido do empreendimento.

Tabela 1 — Dados Regionais

Descricéo Dados
Municipio Florianépolis
Latitude 27°27'49" S
Longitude 48°22'51" O
Temperatura média 20°C
Umidade relativa média 80 %
Altitude 355al17m
Pluviometria anual média 2.040 mm
Clima Subtropical Umido - Cfa

3.1.1. Coleta e Compilacédo de Dados

Os estudos foram concentrados na escolha e analise das estac6es hidrometeoroldgicas
disponiveis e consulta de trabalhos anteriores para obtencéo da equacao geral de chuvas
intensas, como referéncia bibliogréfica.
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Neste caso especifico, através de pesquisa realizada nas principais referéncias
bibliograficas da area, obteve-se a equacéo geral de chuvas intensas para a cidade de
Florian6polis/SC.

A equacdo geral estd apresentada na publicacdo: Chuvas intensas e chuva para
dimensionamento de estruturas de drenagem para o Estado de Santa Catarina, publicada
pelo autor Alvaro José Back no ano de 2013. A equacdo é baseada nos dados
pluviométricos coletados na estacdo de cédigo 02748006, administrada pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA.

A estacdo estda a uma distancia aproximada de 45,0 km do empreendimento. Segue
abaixo, na Tabela 2, os dados da referida estacéo pluviométrica:

Tabela 2 - Dados da estacao 02748006

Fonte: Hidroweb, 2014.
Para a regido onde esta inserida a intervencao deste projeto, tem-se a seguinte equacao:

Tabela 3 — coeficientes para t < 120 min.

Equacéao _
861,09 T 0.195 Geral de K 661,09
Chuvas = 0,195
0,699 :
893 t Intensas
= 8,93
Ep=592 | _| 0699

Tabela 4 — coeficientes para 120 <t < 1440 min.

Equagcéo |K =] 1.347,93
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1.347,93 T

14,81 t°%™

Geral de
Chuvas
Intensas

Ep=1,12

m = 0,195
b= 14,81
n= 0,784

Fonte: Chuvas Intensas e chuva e chuva para dimensionamento de estruturas de drenagem para o Estado

de Santa Catarina. BACK, Alvaro José, 2013.

Diante dos parametros da equacao para localidade do projeto, foi possivel gerar as curvas
I-D-F, a fim de observar se os dados gerados séao confiaveis e adequados para o projeto,
conforme Tabela 5 e gréfico a seguir (Figura 1):

Tempo de Recorréncia = 25 anos

Tabela 5 - Dados das curvas I-D-F

DETERMINAGAO DAS CURVAS DE
INTENSIDADE - DURAGAO - FREQUENCIA
Duracéo TR=5 anos TR=10 anos TR=15 anos TR=25 anos TR=50 anos TR=100 anos
(horas) | (minutos) | H(mm) | i (mm/h) | H(mm) i(mm/h) | H(mm) | i(mm/h) | H(mm) i(mm/h) | H(mm) | i(mm/h) | H(mm) i (mm/h)
0,1 6 17,81 178,11 20,39 203,88 22,07 220,66 24,38 243,77 27,90 279,05 31,94 319,43
0,3 18 35,38 117,93 40,50 134,99 43,83 146,10 48,42 161,40 55,43 184,76 63,45 211,50
0,4 24 40,98 102,46 46,92 117,29 50,77 126,94 56,09 140,23 64,21 160,53 73,50 183,76
0,5 30 45,57 91,15 52,17 104,34 56,46 112,92 62,37 124,75 71,40 142,80 81,74 163,47
0,8 48 55,91 69,88 64,00 80,00 69,26 86,58 76,52 95,65 87,59 109,49 100,27 125,33
1,0 60 61,14 61,14 69,98 69,98 75,74 75,74 83,68 83,68 95,79 95,79 109,65 109,65
1,5 90 71,24 47,49 81,55 54,36 88,26 58,84 97,50 65,00 111,61 74,41 127,76 85,18
2,0 120 78,94 39,47 90,36 45,18 97,80 48,90 108,04 54,02 123,68 61,84 141,58 70,79
2,5 150 84,29 33,72 96,49 38,60 104,43 41,77 115,37 46,15 132,07 52,83 151,18 60,47
3,0 180 88,72 29,57 101,56 33,85 109,92 36,64 121,43 40,48 139,01 46,34 159,12 53,04
6,0 360 106,23 17,71 121,60 20,27 131,61 21,93 145,39 24,23 166,44 27,74 190,52 31,75
12,0 720 125,33 10,44 143,47 11,96 155,28 12,94 171,54 14,30 196,37 16,36 224,79 18,73
16,0 960 133,90 8,37 153,28 9,58 165,89 10,37 183,26 11,45 209,78 13,11 240,15 15,01
20,0 1200 140,85 7,04 161,23 8,06 174,49 8,72 192,77 9,64 220,67 11,03 252,61 12,63
24,0 1440 146,74 6,11 167,97 7,00 181,79 7,57 200,83 8,37 229,90 9,58 263,17 10,97

O tempo de concentracgdo inicial dado pela Instrucdo de Servico é de 6 minutos e para um
tempo de recorréncia (TR) para drenagem superficial de 25 anos, foi obtido uma
intensidade pluviométrica de 243,77 mm/h.
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Figura 1 - Curvas I-D-F
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3.1.2. Célculo das Vazdes de Contribuicdes

Considerando que nao ha contribuicbes de escoamentos superficiais que ndo sejam
da prépria Rua das llhas, considerou-se que a rua € a bacia de contribuicdo, obtendo-se
assim a respectiva area de contribuicdo total, o comprimento do talvegue principal como
sendo o comprimento da rua em projeto e calculado a sua declividade média, cujas
informacdes, aliadas aos dados relacionados a intensidade, duracdo, frequéncia,

possibilitaram calcular a vazéo de contribuicao.

Essa vazao de contribuicdo serd utilizada para o dimensionamento das obras de arte
correntes (galerias pluviais) a serem executadas ao longo do trecho, sendo utilizados o
Método Racional, visto que o tamanho da bacia de contribuicéo é inferior a 10km?.

O método racional utiliza uma equacéo simples que exprime o estado permanente da
transformacao da chuva em vazao, que ocorre quando a chuva tem intensidade constante
e toda a area passa a contribuir com a vazdo na secao do curso d’'agua, o que se da
quando a duracdo da chuva é superior ao tempo de concentracdo, tc. Assim, se ocorre
uma chuva intensa uniforme, com duracédo td > tc, a vazao resultante de acordo com o

método € dada por:

360
Sendo:
Q = Escoamento Superficial (m?/s);
C = coeficiente de escoamento ou deflavio;
I = intensidade da chuva (mm/s);

A = area de drenagem (m3).
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Os valores do coeficiente de escoamento "C" sé@o obtidos no Anexo 2 da “Instrucéo de
Servico 1S-06: Estudo Hidrologico de 09/98” do DEINFRA e estdo apresentados na Tabela
6

Tabela 6: Coeficiente de escoamento “C” em areas suburbanas e rurais

CARACTERISTICAS C (%)

TERRENO ESTERIL MONTANHOSO - Material rochoso ou geralmente

~ . ~ o 80 a 90
nao poroso, com reduzida ou nenhuma vegetacao e altas declividades.
TERRENO ESTERIL ONDULADO - Material poroso ou geralmente ndo
poroso, com reduzida ou nenhuma vegetacdo em relevo ondulado e 60 a 80
com declividades moderadas.
TERRENO ESTERIL PLANO - Material rochoso ou geralmente ndo

. ~ . . 50a70

poroso, com reduzida ou nenhuma vegetacao e baixas declividades.
PRADOS, CAMPINAS, TERRENO ONDULADO - Areas de
declividades moderadas, grandes por¢cdes de gramados, flores

. ) : 40 a 65
silvestres ou bosques, sobre um manto fino de material poroso que
cobre o material n&o poroso.
MATAS DECIDUAS, FOLHAGEM CADUCA - Matas e florestas de
, ? . . 35a60
arvores deciduas em terreno de declividades variadas.
MATAS CONIFERAS, FOLHAGEM PERMANENTE - Florestas e matas
de arvores de folhagem permanente em terrenos de declividades 25a50
variadas.
POMARES - Plantacbes de &arvores frutiferas com &reas abertas 15 2 40
cultivadas ou livres de qualquer planta a ndo ser gramados.
TERRENOS CULTIVADOS, ZONAS ALTAS - Terrenos cultivados em 15 a 40
plantacdes de cereais ou legumes, fora de zonas baixas e varzeas.
FAZENDAS, VALES - Terrenos cultivados em plantacdes de cereais ou 10 a 30
legumes, localizados em zonas baixas e varzeas.

Para o célculo do tempo de concentracdo, propde-se a formula do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento - DNOS. Segundo estas referéncias, o tempo de

concentracdo das bacias é calculado da seguinte forma:

10

Onde:
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tc = tempo de concentracdo, em minutos;

A = area bacia em ha;

L = comprimento do talvegue principal, em m;

I = declividade do talvegue principal em %;

K = coeficiente adimensional dependente das caracteristicas da bacia (Tabela 7).

Tabela 7: Coeficiente “K” — férmula DNOS. Fonte: IS 06 DEINFRA.

CARACTERISTICAS

K

elevada.

Terreno areno-argiloso coberto de vegetacao

intensa, absorgao

2

Terreno argiloso coberto de vegetacao, absorcdo media apreciavel.

Terreno argiloso coberto de vegetacao, absorcdo média.

Terreno com vegetacdo média, pouca absorcao.

4,5

Terreno com rocha, vegetacao escassa, absorcao baixa.

Terreno rochoso, vegetacao rala, absorcao reduzida.

5,5

Portanto, diante do exposto a Vazao de Contribuicéo, isto €, o Escoamento Superficial, foi

calculada levando em consideracédo o Tempo de Concentracdo e a Intensidade da Chuva

obtida, a area de escoamento, o coeficiente de escoamento, totalizando uma Vazao de

0,084m3/s ao final da rua, com o Tempo de Recorréncia de 25 anos.

Tabela 8: Célculo da Vazéo de Projeto

Caracteristicas Fisicas da Bacia Calculo da Vazéo de Projeto
") Arga Qa~BaC|a de| (L) Comprimento Desnivel (tc) Tempcz de Coeficiente de (i) Intensidade da Vazgo Qe~
Contribuic8o (Rua) | do Talvegue (Rua) (m) Concentracédo da Escoamento (C) Chuva (mm/h) Contribuicéo
(ha) (m) Chuva (min) (Q=m3/h)
0,1375 250 13,5 0,9 243,77 0,084
11
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4. PROJETO DE DRENAGEM

Neste capitulo apresenta-se o Projeto de Drenagem para o projeto de engenharia para a
Revitalizagdo da Rua das llhas

O Projeto de Drenagem tem o objetivo de observar as vazdes de projeto de cada
contribuicdo superficial, através do estudo hidroldgico realizado, e com isso verificar a
capacidade hidraulica e funcional de cada dispositivo a ser instalado. A fim de garantir
que ndo haja prejuizos aos ocupantes do local ou qualquer degradacdo do pavimento
ocasionado pela acdo da agua das chuvas.

Vale destacar que o projeto de drenagem se ateve ao dimensionamento das estruturas de
drenagem superficial da Rua das llhas, cujo escoamento é previsto, ao final da via, a
partir da Caixa de Retencdo e Amortizacdo projetada, para a drenagem superficial
existente no terreno de fundos, até a area de APP.

4.1. Canal Monobloco com Corpo e Grelha em Concreto Polimero

Em funcéo da especificidade do projeto, sendo este a criagcdo de uma via compartilhada
entre pedestres e ciclistas, a drenagem superficial da pista de rolamento sera realizada
por um sistema de canaleta com grelha longitudinal, que é implantada na porcdo que
divide aproximadamente 1/3 e 2/3 da via.

Trata-se de dispositivo linear de drenagem superficial, pré-fabricado, para captacédo e
escoamento de &guas superficiais, estabelecido no Album de Projetos Tipo de
Dispositivos de Drenagem, Publicacdo IPR 736, 5% Edicdo — 2108, descrito como “Canal
Monobloco com Corpo e Grelha em Concreto Polimero com Efeito Autolimpante.

As caracteristicas basicas dessa estrutura, de acordo com o referido Album, além de ser
uma estrutura de concreto polimero pré-fabricado em modulos de mesmo comprimento,
com composto da mistura de agregados e resinas sem adi¢cao de cimento, € impermeavel
e acabamento natural, sem pintura, inclusive a grelha, sendo um dispositivo monolitico.

Ainda como caracteristicas, a carga de controle, isto €, Classe de Carga é de 400kn,
capacidade de vazao de 6,5 litros/segundo e dimensdes de 100 x 15 x 23 cm.

A referida canaleta com grelha contard com sistema de coleta de caixas, a cada 30
metros de distancia, aproximadamente, e que esta conduzira as aguas para galeria pluvial
de didametro a ser dimensionado, localizada abaixo do sistema de grelhas.

A locacao e detalhamento dos dispositivos de drenagem é apresentado nas plantas do
projeto especifico.

4.2. Caixa de Ligacao e Passagem — CLP

As caixas de ligacdo e passagem tém como objetivo conectar as tubulacfes e canaletas
com grelhas e fazer o desvio de fluxo necessério, sem coletar as contribuicbes de aguas
superficiais. Como préprio nome diz, ela faz a ligacao entre tubulacdes e da passagem.

12
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A caixa de ligacdo e passagem segue o tipo CLP 01 do Album de Projetos Tipo de
Dispositivos de Drenagem, Publicacdo IPR 736, 52 Edicdo - 2108.

As dimensdes internas das caixas projetadas sdo de 1,00 x 1,50m e profundidade
variada, cujas cotas de topo e de fundo séo apresentadas nas Plantas do Projeto e na
Nota de Servico apresentada. Foram projetadas com espagamento minimo de 30m entre
uma e outra.

Tabela 9: Nota de Servico — Caixas de Ligacbes — CLP 01

NOTA DE SERVICO - CAIXAS DE LIGACOES E PASSAGENS - CLP 01
CAIXA ESTACA COTA DE TOPO |COTA DE FUNDO| ALTURA
1 143,285 35,34 34,54 0,80
2 2+18,330 34,57 33,73 0,84
3 4+4,440 33,92 33,14 0,78
4 5+15,000 32,14 31,26 0,88
3) 7+5,400 29,25 28,29 0,96
6 8+15,800 25,95 25,02 0,93

4.3. Boca de Lobo Simples BLS 01

A boca de lobo simples segue o tipo BLS 01 do Album de Projetos Tipo de Dispositivos de
Drenagem, Publicacdo IPR 736, 210.

Essas bocas de lobo foram projetadas na Rodovia Onildo Lemos, posicionadas em frente
0 acesso a Rua das llhas, conforme apresentado nas Plantas de Projeto e Nota de
Servico apresentada a seguir.

Tabela 10: Nota de Servigo Drenagem — Bocas de Lobo Simples — BLS 01
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NOTA DE SERVICO - BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01
BOCA ESTACA COTA DE TOPO |COTA DE FUNDO| ALTURA
LE RODOVIA
1 ONILLDO 35,35 34,23 1,12
LEMOS
LD RODOVIA
2 ONILLDO 35,35 34,15 1,20
LEMOS
LE RODOVIA
3 ONILLDO 35,24 34,02 1,22
LEMOS
LD RODOVIA
4 ONILLDO 35,25 33,98 1,27
LEMOS

4.4. Tubulacdo de Drenagem Urbana — TDU

As TDUs tém por objetivo permitir o escoamento das aguas que escoam pela Rua das
llhas e sdo recolhidas pelas caixas coletoras por meio da rede de drenagem, ligando as
Caixas de Ligacdo e Passagem e conduzindo o fluxo até o desdgue pretendido. No caso
deste Projeto, o escoamento conduzido para desague no terreno natural, apés o final da
rua, junto a area de APP.

O dimensionamento das galerias € a partir do diametro minimo de 0,40 m e estas
apresentam caracteristicas diferenciadas nos bercos em fun¢éo da sua localizacao:

Sob a pista, com berco de concreto;

As caracteristicas das tubula¢cBes (galerias) utilizadas devem seguir as recomendacdes
da NBR/ABNT 8890 — Tubos de concreto de secao circular para aguas pluviais e esgotos
sanitarios — Requisitos e métodos de ensaios, de 2007.

Para o dimensionamento das galerias utilizou-se a vazéo obtida através do método
racional. A metodologia adotada para o dimensionamento dos dispositivos € pela
verificacdo da capacidade de vazdo da secdo em funcdo do comprimento critico, ou seja,
0 ponto em que a capacidade de vazao da secao é atingido.

Tendo a vazéo de projeto (Q = 0,233m?%/s) assim como dados de entrada, é possivel
calcular o diametro da tubulac&o a ser adotada.

14
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Utilizando a férmula de Manning (2) e a Equacdo da Continuidade (3), apresentadas
anteriormente, onde:

Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.
Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.

Utilizando os valores da relacao acima:

0739 Q°

I 3/16
Onde:

D = didmetro minimo da galeria (m);
Qp = Vazao de projeto (m3/s) = (Q = 0,233m?3/s);

| = Declividade longitudinal da galeria (%).

Resultado: diametro calculado 0,21m

Diametro Adotado: 0,40m

NOTA: E especificado para o projeto a utilizacdo de tubos de concreto armado com
encaixe macho e fémea (PA1), fabricados segundo a Norma Técnica da ABNT, NBR
8890/2008, assentado sobre berco de concreto simples (ciclépico) com 15cm de
espessura, fck de 15MPa e mais 10cm de altura para apoio lateral do tubo, conforme
mostra a figura a seguir. Largura total do ber¢co = 72cm

A galeria projetada faz o descarregamento das aguas superficiais no final da rua em
Caixa de Amortizacdo, também conhecida como Caixa de Infiltracdo de Aguas Pluviais,

adiante descrita.
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BERCOS

Apresenta-se a seguir a Nota de Servigo — Galerias de Aguas Pluviais.

Tabela 11: Nota de Servico — Galerias de Aguas Pluviais

NOTA DE SERVICO - GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

ESTACA A COTA DE ~
INICIAL FINAL DIAMETRO (m) FUNDO DECLIVIDADE | EXTENSAO (m)
1+3,285 2+18,330 0,40 35,00
2+18,330 4+4,440 0,40 26,00
4+4,440 5+15,000 0,40 31,00
5+15,000 7+5,400 0,40 31,00
745,400 8+15,800 0,40 31,00
8+15,800 10+12,000 0,40 37,00
SOMA 191,00

4.5. Caixa de Retencédo e Amortizacao

Trata-se de dispositivo de drenagem a ser executado no final da Rua das llhas, que tem
por finalidade receber o descarregamento das aguas superficiais advindas da rua,
objetivando regularizar o escoamento de aguas pluviais, retendo o pico das intensidades
de chuva e, gradualmente, direcionando para o sistema de drenagem existente do terreno
a jusante através de tubulacbes que funcionardo como “descarga’, e apos, de forma
natural, até a area de APP, através de tubo dreno, PVC Corrugado DN200, interligando
com drenagem existente a jusante, terreno de fundos, até a area de APP.

A Caixa de Amortizacéo foi projetada com 2,50m de largura, 2,00m de comprimento e

1,00m de profundidade, totalizando 5m?.
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Efetuada a escavacao, € feita a forracdo das paredes da cava, fazendo uso de geotéxtil e
apos fazer o enchimento com material granular (brita) e instalar uma bateria de 3 tubos de
PVC corrugado DN200, descarregando as aguas do escoamento superficial decorrentes
de chuvas sobre a Rua das llhas.
A Manta Geotéxtil ndo-tecido deve atender a ABNT NBR 10320 e demais Normas
correspondentes, fabricado geotéxtil ndo tecido agulhado e consolidado termicamente por
calandragem, produzido com fibras cortadas de poliéster, observando as seguintes
caracteristicas técnicas:

Gramatura: 130g/m?

Espessura: 1,2mm

Resisténcia a tracdo faixa larga sentido longitudinal: 9 kN/m

Resisténcia a tracdo GRAB sentido longitudinal: 530 N

Alongamento: 50%

Resisténcia ao puncionamento CBR: 1,2 kN

Resisténcia ao rasgo trapezoidal sentido longitudinal: 300N

Permeabilidade: 0,35 cm/s
Efetuado o enchimento, colocado os tubos de descarga, procedendo o envelopamento
dessa estrutura com geotéxtil, coloca-se a Camada de Assentamento e na sequéncia

executa o pavimento em Paver, seguindo a especificacdo do projeto de pavimentacao.

5. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem adequou-se as condi¢cdes existentes respeitando o tracado
proposto pelo projeto urbanistico e, a priori, ndo serd alterado as condi¢cdes de
terraplenagem da via.

A projetista, porém, alerta para projetos de fundagéo da estrutura do terrapleno existente,
em decorréncia a questdes geotécnicas de parte da extensdo da via, em funcdo de
adensamentos causados pela contencdo existente (muro), do condominio vizinho a Rua
das llhas, fora da area de projeto.

Tal problematica devera ser avaliada na fase de obras pela empreiteira e proprietarios,
pois a consultora entende que existem evidéncias de riscos a esta estrutura, e que
entende-se que este passivo ndo seja de responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Florianopolis e tdo poco do Costdo do Santinho Turismo e Lazer S.A., mas sim do
empreendedor vizinho a rua, que executou o referido muro.
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Destacamos que Estudos Geotécnicos e correspondente Projeto de Contencao ou Projeto
Geotécnico, caso venham ser necessarios, nao fazem parte do Escopo do Projeto de
Revitalizacédo da Rua das llhas em questéo.

Mesmo assim, efetuou-se observacdes locais ao longo da rua, identificando-se evidéncias
de pontos de adensamento da plataforma da Rua das llhas, junto ao muro, lado esquerdo,
bem como sinais de inclinagbes do muro, como pode ser visualizado em imagens
fotogréficas apresentadas a seguir.

Destaca-se também informacdes locais de moradores da Rua das llhas, alertando sobre a
existéncias de pontos de erosdes profundas ocorridas nas chuvas do més de outubro
deste ano, provocando a saida d’agua para o terreno vizinho (dizem que existem pontos
com mais de 1m de profundidade), o que pode agravar a instabilidade do muro em
questdo, que precisa de investigacdes geotécnicas e, possivelmente, estrutural daquele
muro.

Apresenta-se a seguir, imagens fotograficas de pontos de sinais de instabilidade do muro.
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Figura 2: Sinais de Instabilidade do Muro (Inclinado)
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Figura 3: Erosdo no Asfalto e Infiltracdo de Agua para o Terreno ao Lado
6. PROJETO DE PAVIMENTAQAO
6.1. Situacdo Atual do Pavimento da Rua das llhas

O pavimento atual da Rua das llhas se constitui de revestimento asféltico de espessura
variada (em torno de 8cm), sobre base de brita e solo arenoso.

Este pavimento encontra-se comprometido por adensamentos laterais, erosdes
acentuadas, inclusive grandes “panelas profundas”, trincamentos longitudinais em
diversos segmentos, com aberturas significativas, tornando a estrutura comprometida
estruturalmente.
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Figura 4: Vista Geral da Rua das llhas — Trincas Longitudinais no Pavimento

Figura 5: Vista em Detalhe das Trincas no Pavimento
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Figura 6: Vista em Detalhe de Panela Profunda e de Trincas no Pavimento
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Figura 7: Existéncia de Eros6es do Pavimento
6.2. Projeto de Pavimentacao

O Projeto Executivo de Pavimentagcao segue o conceito para locais necessarios de “traffic
calming” considerando o uso de pavimentos do tipo “Concreto Intertravado em Paver”.

Este modelo de pavimento consiste em blocos de concreto pré-moldados onde todos os
blocos que se encontram na periferia de outro bloco tenham contato com o mesmo. Para
garantir a resisténcia do pavimento e perfeito acabamento os mesmos devem apresentar:

a) Contencédo lateral através de meio-fio ou guia em concreto simples: Impede o
deslocamento lateral dos blocos da camada de rolamento, promovendo o
intertravamento. Essas estruturas devem atender as normas de execucdo, em
concreto fck 20MPa.

Dimensfes do meio-fio ou guia: pecas de 1m de comprimento, 30cm de altura e
15cm de espessura.
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b) Areia de selagem: Proporciona a transferéncia de esforgos entre os blocos de
concreto, permitindo que eles trabalhem juntos, uns com os outros, e suportem as
cargas solicitantes.

De acordo com analise de campo e estudos realizados a sec¢do tipo adotada no trecho
tem a configuracao a seguir:

Remocéo do pavimento existente (CBUQ e camada de brita): devera ser removido a
pavimentagdo asfaltica e a camada de brita existentes, devendo ser regularizado o
subleito remanescente.

Subleito: Constituido de solo natural ou proveniente de empréstimo, caso se
identifique a necessidade de substituicdo de solo. Deve ser compactado em camadas
de 15 cm, dependendo das condicdes locais. Alertar para o indicio de rebaixamento
de aterro junto a muro de conten¢des, mencionados no item de terraplenagem.
Considera-se que podera ser necessario remover uma camada de 30cm de
profundidade, em 50% da extensao da rua, atividade a ser comprovada por ocasiao
das obras, uma vez que o Escopo dos Servicos nao prevé estudo geotécnico do
subleito.

Base — Camada de areia de 10cm de espessura.

Camada de Areia de Assentamento: Camada composta por material granular (p6 de
brita), com distribuicdo granulométrica definida, com espessura final de 5cm, que tem
a funcdo de acomodar as pecas de concreto, proporcionando correto nivelamento do
pavimento e permitindo variacdes na espessura das pecas de concreto. A areia de
assentamento nunca deve ser usada para corrigir falhas na superficie da camada de
base.

Camada de Revestimento: Camada composta pelas pecas de concreto com
espessura de 8cm e material de rejuntamento, e que recebe diretamente a agéo de
rolamento dos veiculos, trafego de pedestres ou suporte de cargas.
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O paver devera apresentar no minimo uma resisténcia de 35MPa
Os pavimentos intertravados tém a estrutura tipica mostrada na figura a seguir (Figura 8).

Figura 8: Estrutura do Pavimento e Vista em 3D da Secao Transversal

Seré efetuada também a execucgdo de linha de meio fio transversal ao eixo da pista a
cada 6 metros, chamada “guia de contencdo transversal’. Esta linha auxilia no
confinamento do pavimento bem como a manter suas caracteristicas de projeto, servindo
também como ponto de tracdo auxiliando os veiculos a vencerem a inclinacdo da pista,
sem danificar de forma precoce o pavimento.

Dimensfes da guia de contencéo transversal: pecas de 1m de comprimento, com 30cm
de altura e 15cm de espessura.

Vale destacar que o Projeto de Urbanizacdo previu “passagem elevada” na intersecéao da
Rod. Onildo Lemos com a Rua das llhas, cujo revestimento também sera em “paver”.

6.3. Execucao do Pavimento

A execucgdo do pavimento deve respeitar as etapas aqui apresentados bem como sempre
priorizar a qualidade no acabamento.

a) Preparacgédo do subleito
A primeira providéncia a ser tomada é verificar a camada de subleito, todas as orienta¢des
e servicos indicados no relatério de terraplenagem devem aqui novamente serem
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atendidos, a proxima etapa s6 se inicia com o subleito atendendo as caracteristicas de
projeto.

b) Preparacéo da Base
Prevista areia como material de base, com 10cm de espessura, devidamente regularizada
a compactada, sobre a qual sera colocada a camada de assentamento das pecas de
concreto.

O pavimento devera as contencgfes laterais que evitem o deslizamento dos blocos. O
confinamento é parte fundamental do pavimento intertravado, como anteriormente
descrito.

Para contencdes laterais serdo instalados os meio-fios pré-moldados, também chamados
de “guias”, tanto nas laterais da via quanto em sec¢des transversais “guia de contengao
transversal” de 6 em 6 metros.

c) Camada de assentamento
Depois de feitos os servicos preliminares descritos, comeca de fato a construcao do piso
intertravado.

Ele comeca pela construcéo do colchdo de pé de brita para assentamento dos blocos.

A espessura dessa camada € de 5cm, sendo uma espessura em que 0O pavimento
“funciona” adequadamente. Se a camada for muito espessa, haverd deformacéo
(afundamento); se for insuficiente, havera quebra dos blocos.

E importante que a espessura da camada de assentamento seja uniforme e constante,
ndo devendo variar simplesmente para compensar irregularidades grosseiras no
acabamento superficial da camada de base. Na realidade, é por essa razdo que
normalmente se da énfase a obtencdo de um acabamento plano e fechado da base sem

buracos e sem calombos.

Para se obter o teor de umidade desejado recomenda-se que o material, no patio de
estocagem do canteiro, esteja sempre coberto. A melhor condicdo € que o material nao
esteja nem seco nem saturado.

Uma vez espalhada a camada de assentamento ndo deve ser deixada no local durante a
noite ou por periodos prolongados aguardando a colocacao dos blocos. Por isso, deve-se
lancar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o
assentamento dos blocos.
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A camada deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua niveladora (sarrafo)
correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou aluminio, colocadas paralelas e
assentadas sobre a base nivelada e compactada. Do lado de fora, dois auxiliares
passardo lentamente a régua sobre as mestras, uma ou duas vezes, em movimentos de
vaivém.

Como a espessura da camada de assentamento, apés a compactacdo das pecas de
concreto, deve ser uniforme, é necessario um pequeno acréscimo na espessura inicial da
camada espalhada entre as mestras. Normalmente, a espessura final desejada é
alcancada usando-se mestras com 5 cm de altura, o que proporciona a obtencdo de um
colché&o solto com a mesma espessura (antes da colocacao dos blocos).

Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com material,
rasados cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando prejudicar as areas vizinhas
ja prontas.

N&o pise na camada depois de pronta, antes da colocacdo do paver. Caso ocorra algum
dano, conserte antes de colocar os blocos. A superficie rasada da camada de
assentamento deve ficar lisa e completa. Em caso de ser danificada antes do
assentamento dos blocos (por pessoas, animais, veiculos etc.), a area defeituosa deve ser
solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma régua menor, desempenadeira ou
colher de pedreiro.

Em caso de chuva

Se a chuva ocorrer guando s6 a camada estiver pronta, sem blocos assentados, esse
material devera ser retirado e substituido por outro que esteja seco. O material retirado
poderd ser reaproveitado depois, assim que perder o excesso de agua

Se a chuva ocorrer quando os blocos ja estiverem assentados, mas sem o rejunte de areia
fina, entdo deve- se isolar a area imediatamente, ndo permitindo nenhum tipo de
circulacdo de pessoas ou equipamentos sobre ela, até que a camada de assentamento
volte a secar. Entdo, recomenda-se tirar alguns blocos e ver se é necessario refazer o
servico com material mais seco.

d) Camada de revestimento

Padrao de assentamento
Cada padrdao de assentamento deve obedecer a uma determinada sequéncia de
montagem dos blocos, de modo a atingir o maximo rendimento. Esta sequéncia deve
permitir o trabalho simultdaneo de mais de um colocador, deslocando-se lateralmente. Para
conseguir a necessaria coordenacédo, deve-se iniciar a colocacdo de uma maneira bem
definida, a qual varia de acordo com o padrédo. Convém fazer inicialmente um teste de 2 a
3 m para corrigir o alinhamento e memorizar a sequéncia.
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O padréo definido para a obra no projeto € no formato fileira, conforme desenhe abaixo:

Primeira Fiada
E recomendavel que antes de comecar o servico, seja construido um pequeno trecho de
blocos de concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi desenhado esta de
acordo com as medidas do que se tem na obra.

Marcacao da obra

A marcacdo da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. E dela
que sai todo o alinhamento do restante do pavimento. Fios guias devem acompanhar a
frente de servigco, indicando o alinhamento dos blocos, tanto na largura como no
comprimento da area.

Colocacéao dos blocos

Assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido na figura acima. A
colocacao dos blocos é uma das atividades mais importantes de toda a construcdo do
pavimento, pois é responsavel, em grande parte, por sua qualidade final. Dela dependeréo
niveis, alinhamentos do padrdo de assentamento, regularidade da superficie, largura das
juntas etc., que sdo fundamentais para o bom acabamento e a durabilidade do pavimento.
Como € uma atividade manual, da qual participam muitas pessoas, € importante ter dela
um controle rigoroso.

O alinhamento correto dos blocos é um indicativo de sua boa qualidade (dimensdes
uniformes) e da atencdo que se teve durante a constru¢do do pavimento. N&o existe
diferenca de rendimento do trabalho entre colocar os blocos cuidadosamente alinhados ou
deixa-los a mercé dos desvios que o procedimento possa causar, mas o resultado final,
sobretudo do ponto de vista estético, sera muito diferente.
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Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcancados durante a execucdo de
um pavimento, 0 assentamento das pecas deve seguir a orientagcdo de fios guias
previamente fixados, tanto no sentido da largura quanto do comprimento da area. Os fios
devem acompanhar a frente de servigo a medida que ela avanca.

Os servicos devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias longitudinais e
transversais a cada 6 metros. Os eventuais desajustes quase sempre podem ser
corrigidos sem a necessidade de remover os blocos, usando-se alavancas para restaurar
0 desejado padréo de colocacao. Tais corregcoes devem ser feitas antes do rejuntamento e
da compactacéo inicial do pavimento, tomando-se o cuidado para ndo danificar os blocos
de concreto.

As juntas entre os blocos tém que ter 3 mm em média (minimo 2,5 mm e maximo 4 mm).
Alguns blocos tém separadores com a medida certa das juntas. Os blocos ndo devem ficar
excessivamente juntos, ou seja, com as juntas muito fechadas.

Fios guias dao os alinhamentos no avanco da obra, que pode ter mais de um assentador
trabalhando ao mesmo tempo.

e) Ajustes e arremates
Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na area a pavimentar, é

necesséario fazer ajustes e acabamentos nos espacos que ficaram vazios junto dos
confinamentos.

N&o devem ser usados pedagos de blocos com menos de % do seu tamanho original;
nessas situagdes, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento
para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com papel grosso e fazendo-se, com
uma colher de pedreiro, as juntas que existiiam caso se usassem pecas de concreto,
inclusive aquelas junto ao confinamento.

Existem duas maneiras de fazer os arremates com pecas de concreto.

Primeira maneira: corte de blocos
Os arremates séo feitos com pedacos de blocos integros, de preferéncia serrados com
disco de corte, obedecendo ao mesmo alinhamento e padréo do restante do pavimento.

Os pedacos de blocos que servirdo de acabamento devem ser cortados cerca de 2 mm
menores do que o tamanho do lugar onde serdo colocados. Os cortes dos blocos com
disco dao melhor resultado, ainda que seja possivel usar guilhotina ou cinzel.

Segunda maneira: corte de blocos
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Os blocos ja assentados sao cortados. Depois do corte feito, retiram-se os blocos ou
pedacos de blocos que ndo serdo usados e colocam-se no lugar os blocos ou pecas de
acabamento definidos no projeto (concreto, por exemplo).

f) Compactacéo inicial

A compactacao é feita com placas vibratorias e em duas etapas: compactacédo inicial e
compactacao final.

Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e acabamentos, faz-se a primeira
compactacao do pavimento, antes do langamento da areia para preenchimento das juntas
entre os blocos. A compactacao inicial tem como funcdes:

Nivelar a superficie da camada de blocos de concreto.
Iniciar a compactacédo da camada de areia de assentamento.

Fazer com que a areia preencha parcialmente as juntas, de baixo para cima, dando-

lhes um primeiro estagio de travamento.
A compactacao deve ser feita em toda a area pavimentada, com placas vibratérias; deve-
se dar pelo menos duas passadas, em diferentes direcdes, percorrendo toda a area em
uma direcdo (longitudinal, por exemplo) antes de percorrer a outra (transversal), tendo o
cuidado de sempre ocorrer o recobrimento do percurso anterior, para evitar a formacao de
degraus.

Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada
anterior. Deve-se parar a compactacao a, pelo menos, 1,5 metro da frente de servico.

Figura 9: Esquema de Compactacao do Paver
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A compactacao das bordas do pavimento, bem como de locais de dificil acesso as placas
vibratérias (como a compactacdo junto a construcdes) deve ser realizada utilizando
equipamentos de menor porte.

Retirada dos blocos danificados
Ao término dos servigos de compactacao inicial devem ser substituidos por blocos inteiros
0s blocos que eventualmente tenham se partido ou danificado e corrigidas eventuais
falhas.

h) Selagem das juntas e compactacao final
Depois de fazer a compactacgéao inicial e substituir os blocos danificados, uma camada de
areia fina como a utilizada para fazer argamassa de acabamento é espalhada e varrida
sobre o pavimento, de maneira que 0s graos penetrem nas juntas. Nao se deve adicionar
cimento ou cal. Faz-se entdo a compactacéo final.

A compactacgéo final € feita da mesma maneira e com 0S mesmos equipamentos da
compactacao inicial.

A selagem das juntas (seu preenchimento com areia) € necessdaria para o bom
funcionamento do pavimento. Por isso, é importante empregar o material adequado e
executar a selagem o melhor possivel, simultaneamente com a compactacdo final do
pavimento. Se as juntas estiverem mal seladas, os blocos de concreto ficardo soltos, o
pavimento perderd intertravamento e se deteriorara rapidamente. Isso se aplica tanto a
pavimentos recém-construidos quanto a antigos.

Espalhe a areia sem deixar formar montes. A areia para preenchimento das juntas deve
ser espalhada sobre os blocos de concreto, formando uma camada de espessura delgada
e uniforme, capaz de cobrir toda a area pavimentada; deve-se evitar a formacao de
montes.

A areia é entdo varrida o quanto for necessario para que penetre nas juntas. A varricao
pode ser alternada com a compactacao final do pavimento ou simultaneamente com ela.
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Figura 10: Esquema de Selagem das Juntas e Compactacao Final do Paver

Apds a compactacdo final deve-se fazer uma inspec¢do para verificar se realmente todas
as juntas estdo completamente preenchidas com areia e ndo apenas sua por¢ao superior.
Se for esse 0 caso, deve-se repetir a operacdo de espalhamento de areia e compactacao.

I) Verificacao final
Verifique se as juntas estdo totalmente preenchidas com areia. Se for preciso, repita a
operacdo de varrer areia fina e compactar. Caso contrario, limpe o trecho e abra-o ao
trafego. Uma ou duas semanas depois, volte e refaca a selagem com areia fina.

Antes da abertura ao trafego, verifique se a superficie do pavimento esta nivelada, se
atende aos caimentos para drenagem (4%) e acessibilidade, se todos os ajustes e
acabamentos foram feitos adequadamente e se h& algum bloco que deva ser substituido.

A superficie do pavimento intertravado deve resultar nivelada, ndo devendo apresentar
desnivel maior do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada
sobre a superficie.

7. PROJETO DE URBANISMO

O Projetos Executivos de Urbanismo tem como objetivo melhorar as condi¢bes de
acessibilidade, seguranca, paisagem e conforto do usuario, promovendo na via um efeito
de “traffic calming” para que o pedestre tenha o protagonismo, e orientando o trafego de
veiculos como de uso local.

Os principais direcionamentos da equipe de Urbanismo, e que se refletem nos demais
projetos desenvolvidos, temos as seguintes diretrizes:

Uso do Pavimento de bloco de concreto intertravado — Paver — este pavimento
devera ser executado para uso compartilhado, sendo possivel inclusive o suporte
de cargas maiores, face futuras necessidades de caminhbes de material de

construgéo civil, mudancas e etc;

32

Rua da Praga, 241 - Ed. Office Green — Sala 820 - Pedra Branca — Palhoca SC - CEP 88.137-086

(48) 991464663 contato@cva.eng.br www.cva.eng.br



Pagina: 866

Diferenciacao de cores de pavimento, para de alguma forma direcionar e organizar
o transito na via. Apesar de ser compartilhada, com prioridade aos pedestres, é
importante que o motorista entenda onde o seu trafego é mais adequado, para a
seguranca de todos;

Implantacao de travessia elevada aplicando a rua a categoria de via compartilhada,
sem a segregacao fisica;

Mobiliario urbano — previsdo de mobiliarios essenciais para as atividades de
turismo e lazer, como lixeiras e paraciclos;

Melhoria visual do muro adjacente, considerando a aplicacao de artes graficas, a
serem contratadas através de uma curadoria realizada pelo setor de comunicagéo

do cliente.

A de se destacar que o0 URBANISMO ou Revitalizacdo Urbana, € um conjunto de acles e

premissas que desdobram todos os demais projetos, como a Pavimentacdo, Drenagem e

Sinalizag&o, e o conjunto de todos os projetos, resultam no Urbanismo pretendido, sendo

gue a maioria dos elementos séo especificados pelos projetos supracitados.

Neste capitulo em especifico, vimos aqui orientar alguns elementos de concepcéo

exclusiva do Urbanismo.

a)

b)

A travessia urbana elevada — este tipo de equipamento de segurancga, integrado ao
conceito de “traffic calming” possui uma consideravel justificativa do modo o qual o
mesmo esta implantado. O projeto tem como intuito ndo apenas o de permitir uma
travessia elevada entre um lado e outro da Rod. Onildo Lemos, mas sim o de
modificar a caracteristica da Rua da llha, de uma rua propriamente dita, para um
“boulevard ou passeio compartilhado”, por isso da travessia estar posicionada
exatamente no “meio” do alinhamento da rua.

Revitalizacdo do Muro — segundo solicitacdo do cliente, devera ser realizado um
trabalho artistico para revitalizacdo do muro, considerando a contratagdo de artista
plastico, que ira realizar a obra de arte. O atual projeto sugere uma representacao
grafica das belezas naturais da praia do Santinho e das referidas llhas, que déo

nome a rua.
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Figura 11: Vista Geral da Passagem Elevada na Intersecédo da Rua Onildo
Lemos e Rua das llhas e Revitalizacdo do Muro

c) Mobiliario Urbano — a fim de promover o maior conforto e a mobilidade ao turista e
moradores, assim como incorporar elementos de qualidade, que sdo a marca do
Costdo do Santinho Resort, é sugerido a implantacdo de lixeiras ao longo da via,
assim como de 5 paraciclos ao final da rua, sendo os seguintes modelos sugeridos.

Lixeira — fabricante Metalco Brasil — modelo Spencer R
o Lixeiras cilindricas em ac¢o carbono
Tratamento anticorrosivo
Equipadas com tampa com furo e anel de suporte para o saco

Abertura por meio de trava de pressao

O O O O

Dimensdes e peso
P: 400 mm
L: 280 mm
H: 795 mm

17 kg
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o Capacidade — 70 Litros

Paraciclo — fabricante Metalco Brasil — modelo Bellitalia Design
0 Bicicletario em bloco monolitico de concreto armado de alta
performance (HPC)
o0 Possui argola de aco carbono com tratamento anticorrosivo para
prender a bicicleta.
o Concreto com acabamento superficial rustico e tratamento em verniz
incolor ou hidrorrepelente.
o Dimensoes e peso
D: 330 mm
H: 305 mm
30 kg
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8. PROJETO DE SINALIZACAO

A priori os Projetos Executivos de Sinalizacdo e Seguranca Viaria seguem o Manuais
Brasileiros de Sinalizacdo de Transito, 2022 (https://www.gov.br/transportes/pt-
br/assuntos/transito/senatran/manuais-brasileiros-de-sinalizacao-de-transito) e demais
especificacdes e procedimentos da ABNT.

8.1EspecificacOes de Projeto

Para a sinalizacdo do empreendimento foi adotado como caracteristica fundamental o
fator de que tratasse de uma via preferencial para pedestres, e que o veiculo é um
coadjuvante no sistema, devendo respeitar a velocidade igual ou inferior a 10km/h. A
projetista para este caso trabalhou com os seguintes grupos de dispositivos de
sinalizacéo:

- Sinalizacdo Vertical: onde nestes foram previstos as principais placas a serem
executadas nas vias de transito. A conotacédo de via local ndo sugere a necessidade de
implantacdo de placas indicativas, turisticas e/ou educativas, sendo valorizado as
questdes de regulamentacéo e adverténcia.

- Sinalizacdo Horizontal: este projeto além de definir basicamente as travessias de
pedestres.

Sinalizacao Vertical

Regulamentacdo: o projeto prevé a implantacdo de placas de restricdo de
velocidade, bem como direcéo e sentido do trafego.

Adverténcia: as placas a serem implantadas tem o foco de advertir a presenca de
pedestres e respectivas travessias.

As placas de regulamentacdo e adverténcia, deverdo ser confeccionadas em chapas
metalicas preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-415 com laminador de
envergamento SMG bitola 18, em rolo ou em chapa, pintadas com primer.

A pintura das placas devera ser feita com tinta a base de poliuretano para metais, nas
cores indicadas. Finalmente, serdo aplicadas peliculas refletivas de alta intensidade para
formacdo de modulos, numeros, simbolos e letras que cada tipo exige.A fixacdo das
placas de sinalizacdo se fara em postes de ferro galvanizado com diametro de 2”. O
comprimento dos postes, dos quais cerca de 0,50 m ficam enterrados, sera de 3,00 m.

Em alguns casos, as placas serdo aplicadas no posteamento de iluminagao, evitando
assim a necessidade de implantacdo de muitos suportes.

Sinalizacdo Horizontal

37

Rua da Praga, 241 - Ed. Office Green — Sala 820 - Pedra Branca — Palhoca SC - CEP 88.137-086

(48) 991464663 contato@cva.eng.br www.cva.eng.br



Pagina: 871

A sinalizacdo horizontal se compde basicamente da pintura de sinais, linhas de
demarcacao, simbolos e legendas sobre o pavimento da via, nas cores branca, destinada
a orientacao e sinalizacao.

Sera utilizada tinta plastica a base de resinas acrilicas ou vinilicas, aplicada a frio por
meio de "spray" com equipamento apropriado. A espessura minima de pelicula devera ser
de 0,6 mm, com a adicdo de no minimo 200 g de micro-esferas de vidro por litro de tinta.

A demarcacdo das faixas de trafego de mesmo sentido sera feita em cor branca, com
0,15 m de largura, segmentada com 2 m de pintura espacados de 4 m, (relacdo 1:2).

A pintura dos bordos do pavimento serd executada na cor branca-neve, em faixa
continua, com 0,15 m de largura, colocada a 0,45 m do meio-fio na via Beira-mar e, 0,15m
do meio-fio nos ramos das interse¢des, se possivel.

A pintura das travessias de pedestre tera 0,40 m de largura e 0,60 m de espacamento,
terd cor branca-neve.

9. QUANTITATIVOS DE SERVICOS

Apresenta-se a seguir o Quadro de Quantidades de Servicos.
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Tabela 12: Quadro de Quantidades
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10. ORCAMENTO

O orcamento das obras foi elaborado fazendo uso de tabelas oficiais (SICRO e SINAPI) e
de composi¢cbes de custos para execucdo de servicos (pesquisa de mercado), cujo
resultado é adiante apresentado na Tabela 14: Orcamento, com precos referenciais para
0 més de abril de 2023 SICRO e SINAPI.

O orcamento para a execucao das obras calculado para o més de outubro de 2023,

conforme descrito a seguir, totalizou:
Orcamento COM BDI: R$ 434.610,25
Orcamento SEM BDI: R$ 377.921,96

Para a atualizagio dos precos unitarios das Tabelas SICRO e SINAPI, utilizou-se Indices
de Reajustamentos da Fundacdo Getulio Vargas, divulgado no site do DNIT, que publica
os indices mensais para os diferentes servicos rodoviarios, bem como publica
mensalmente o indice Nacional de Custos da Construcdo Civil, sendo que a publicac&o

utilizada foi a do més de outubro de 2023: indice de Reajustamento = 1,02.
Sobre o valor do orgcamento foi aplicado o BDI, gerando, portanto, o Valor Total da Obra.

O Orcamento da Obra foi calculado aplicando-se aos servicos previstos no projeto, o valor
de custos unitarios, que é obtido considerando o custo dos materiais, da mao-de-obra e o
custo de transportes, sem considerar os custos administrativos da empresa construtora a
ser contratada, despesas financeiras, seguros, riscos, tributos (PIS, COFINS e ISSQN), o

lucro da empresa.

Por essas razdes, em que pese tratar de projeto de propriedade de Pessoa Juridica de
Direito Privado, entendeu-se necessario aplicar ao orcamento da obra, uma percentagem
para o BDI, o qual foi definido seguindo as orienta¢cdes dos Acorddos do Tribunal de
Contas da Unido — TCU - sobre o assunto, adotando BDIs diferenciados para
fornecimento de Servi¢cos ou Materiais, conforme adiante apresentado na Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada., cujo valor médio adotado para calcular o Orcamento Total

para a Execucéo das Obras, BDI = 15%.
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Tabela 13: Calculo do BDI

CALCULO DETALHADO DO BDI - OBRAS CIVIS

ITEM DESCRICAO TAXA SOBRE CUSTO (%)

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 3,43%
S SEGURO(S) 0,08%
G GARANTIA (G) 0,20%
R RISCO (R) 1,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94%
L LUCRO (L) 6,74%
| TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN 4,65%

PIS -|3,00%

COFINS -|0,65%

ISSQN -[1,00%

TOTAL = 18,32%

**Despesa Tributaria =|PIS (%) + COFINS (%)

TOTAL={[(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)]/(1-1)}-1

CALCULO DETALHADO DO BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ITEM DESCRICAO TAXA SOBRE CUSTO (%)
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 1,50%
S SEGURO(S) 0,30%
G GARANTIA (G) 0,20%
R RISCO (R) 0,56%
DF DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%
L LUCRO (L) 3,50%
| TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN 3,65%
PIS -|3,00%

COFINS -]0,65%

ISSQN -|Nao se aplica

TOTAL = 11,11%

**Despesa Tributaria =|PIS (%) + COFINS (%)

TOTAL={[(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)]/(1-1)}-1

* Foram utilizados para o calculo do BDI de servico e materiais os pardmetros para obras de
saneamento previstos no Acérddo do TCU n°2622/2013

* O Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN) adotado pelo municipio de Brusque para
obras civis é 2%. Como institui a LEl COMPLEMENTAR N° 106/2003 DE 19/12/2003 redigida pela LEI
COMPLEMENTAR N° 311, DE 20 DE ABRIL DE 2020

* O ISSQN deve ser aplicado apenas sobre o custo do servico realizado excluindo-se o material incluso
na composicao, como 0 municipio ndo possui aliquota para a incidéncia do ISS sobre servicos
compostos de mdo de obra e materiais, foi utilizado o percentual de 50% do imposto sobre o custo do
orgamento civil. Como preconiza o Acérdao 036.076/2011-2 do TCU (pag.34) e é sugerido no manual
publicado pelo CREA/PB e IBEC/PB (2008, p. 43)

VALOR MEDIO| 15%
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Tabela 14: Orcamento
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11. CROMOGRAMA

Apresenta-se a seguir o Cronograma proposto para as obras, totalizando 3 (trés) meses.
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CRONOGRAMA FISICO DAS OBRAS

ITEM SERVICO UNIDADE QUANTIDADE MZES 3
1 MOBILIZACAO E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 Placa de Obra UNIDADE 1,00
1.2 Senicos Topograficos - locagdo e marcagéo das obras
1.3 Locagé&o de container para escritorio
1.4 Locacgé&o de banheiro quimico
1.5 Vigia noturno
> REMOCAO DO PAVIMENTO EXISTENTE E DE SOLO DE
BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE
2.1 Remocédo mecanizada de revestimento asfaltico
2.2 Remocédo mecanizada de camada granular do pavimento
2.3 Remocéao de solo de baixa capacidade de suporte
2.4 Carga e transporte de agregados ou solos
3 SERVICOS DE DRENAGEM
3.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria
3.2 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério
3.3 Caixa de ligacdo e passagem CLP 01
3.4 Boca de lobo simples BLS 01
3.5 Galerias em Tubo Concreto @ 0,40m PA1
3.6 Canaleta com grelha
3.7 Caixa de Retencéo
4 SERVICOS DE PAVIMENTACAO
4.1 Regularizacdo do subleito
4.2 Assentamento de guia (meio-fio) concreto pré-moldado
4.3 Base de areia comercial
4.4 Camada de assentamento em po-de-brita
4.5 Execucéo de pavimento em piso intertravado
5 SERVICOS DE SINALIZACAO

Sinalizagdo Horizontal

Sinalizacao Vertical

SERVIGCOS DE URBANIZAGCAO
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12. EQUIPE TECNICA E ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Apresenta-se a seguir a relacdo da Equipe Técnica e na sequéncia as ARTs e RRT de
cada membro.
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