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​REQUISITOS GERAIS​

​Este​ ​documento​ ​tem​ ​por​ ​objetivo​ ​orientar​ ​os​ ​responsáveis​ ​técnicos​ ​quanto​ ​à​
​elaboração​ ​e​ ​apresentação​ ​de​ ​Projeto​ ​de​ ​Estação​ ​de​ ​Tratamento​ ​de​ ​Esgoto​ ​para​ ​fins​ ​de​
​aprovação junto à Gerência de Análise de Projetos Hidrossanitários.​

​Entende-se​ ​por​ ​ETE​ ​os​ ​sistemas​ ​de​ ​tratamento​ ​de​ ​esgoto​ ​cujas​ ​tecnologias​ ​sejam​
​contempladas​​pela​​NBR​​12209/2011.​​A​​eficiência​​de​​tratamento​​deverá​​atender​​os​​padrões​​de​
​lançamento​ ​definidos​ ​nas​ ​legislações​ ​e​ ​normas​ ​pertinentes​ ​e​ ​Orientação​ ​Técnica​ ​09​ ​da​
​Gerência de Análise de Projetos Hidrossanitários.​

​As​ ​estações​ ​de​ ​tratamento​ ​podem​ ​ser​ ​utilizadas​ ​em​ ​qualquer​ ​local,​ ​a​ ​critério​ ​do​
​responsável​ ​técnico.​ ​No​ ​entanto,​ ​devem​ ​ser​ ​empregadas,​ ​obrigatoriamente,​ ​onde​ ​é​ ​exigida​
​elevada​ ​qualidade​ ​do​ ​efluente​ ​final,​ ​como​ ​locais​ ​regidos​ ​por​ ​ações​ ​civis​ ​públicas​ ​ou​ ​com​
​restrições ambientais.​

​Os​​efluentes​​destes​​sistemas​​poderão​​ter​​como​​disposição​​final​​a​​infiltração​​no​​solo​​ou​
​lançados​ ​direta​ ​ou​ ​indiretamente​ ​no​ ​corpo​ ​receptor.​ ​O​ ​lançamento​ ​na​ ​drenagem​ ​pluvial,​
​somente​​será​​autorizado​​quando​​comprovada​​a​​inviabilidade​​técnica​​para​​infiltração​​e​​quando​
​houver​ ​disponibilidade​​de​​rede​​de​​drenagem​​na​​testada​​do​​lote,​​desde​​que​​acompanhada​​de​
​autorização para lançamento emitida pela secretaria responsável.​

​Outras​​configurações​​não​​normatizadas​​poderão​​ser​​utilizadas​​sob​​responsabilidade​​de​
​profissional​ ​habilitado.​ ​Deve-se​ ​justificar​ ​a​ ​concepção​ ​adotada​ ​e​ ​determinar​ ​parâmetros​ ​de​
​qualidade​ ​específicos​ ​e​ ​procedimentos​ ​operacionais​ ​e​ ​de​ ​controle​ ​que​ ​visem​ ​garantir​ ​os​
​resultados​ ​projetados,​ ​desde​ ​que​ ​atendidos​ ​os​ ​requisitos​ ​normativos​ ​do​ ​Anexo​ ​B​ ​da​ ​NBR​
​17076/2024 e legislações vigentes​​.​

​ORIENTAÇÕES DE PROJETO E CONSTRUTIVAS​

​A​​ETE​​deverá​​ser​​instalada​​na​​área​​externa​​da​​edificação,​​em​​locais​​de​​fácil​​acesso.​​Não​​serão​
​aceitas​​instalações​​em​​vagas​​de​​garagens​​privativas​​de​​multifamiliares.​​Os​​demais​​casos​​serão​
​avaliados​ ​individualmente,​ ​considerando​ ​a​ ​disponibilidade​ ​de​ ​espaço​ ​em​ ​cada​ ​lote,​ ​por​
​exemplo.​

​De​ ​maneira​ ​análoga​ ​aos​ ​demais​ ​sistemas​ ​de​ ​tratamento,​ ​deverão​ ​ser​ ​respeitados​ ​os​
​afastamentos mínimos previstos na OT 06, OT 08 e NBR 17076/2024.​

​Na​​impossibilidade​​de​​atender​​as​​distâncias​​acima,​​o​​projeto​​deverá​​apresentar​​solução​​técnica​
​de maneira a não interferir, contaminar ou prejudicar as estruturas existentes.​

​Para​ ​edificações​ ​multifamiliares​ ​e​ ​comerciais​ ​deve​ ​ser​ ​previsto​ ​gradeamento​ ​à​ ​montante​ ​da​
​ETE,​ ​dimensionado​ ​conforme​​norma.​​Além​​disso,​​na​​saída​​do​​tratamento,​​deverá​​ser​​prevista​
​uma caixa coletora para análise do efluente final.​
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​Ainda​ ​para​ ​as​ ​edificações​ ​multifamiliares​ ​e​ ​comerciais,​ ​deverá​ ​ser​ ​prevista​ ​solução​ ​para​ ​a​
​continuidade​ ​operacional​ ​do​ ​sistema​ ​em​ ​casos​ ​de​ ​intermitência​ ​no​ ​fornecimento​​de​​energia​
​elétrica.​

​O​ ​efluente​​tratado​​destes​​sistemas​​não​​poderá​​ser​​encaminhado​​para​​caixa​​de​​areia​​antes​​do​
​lançamento​ ​na​ ​rede​ ​de​ ​drenagem​ ​pública,​ ​de​ ​maneira​ ​a​ ​manter​ ​a​ ​independência​ ​entre​ ​os​
​sistemas prediais pluviais e de esgoto da edificação.​

​A​ ​critério​ ​do​ ​analista,​ ​poderá​ ​ser​ ​solicitada​ ​a​ ​instalação​ ​de​ ​tanque​ ​pulmão​ ​como​ ​medida​
​operacional do sistema de tratamento.​

​APRESENTAÇÃO DO PROJETO​

​São​ ​documentos​ ​integrantes​​do​​projeto​​de​​ETE,​​o​​memorial​​descritivo​​e​​de​​cálculo,​​o​​manual​
​de operação e manutenção e as pranchas contendo a representação gráfica do sistema.​

​Para o cálculo da população de projeto e contribuição de esgoto deverá ser observada a OT 04.​

​O​ ​anexo​ ​I​ ​desta​ ​orientação​ ​contém​​os​​requisitos​​necessários​​para​​apresentação​​do​​memorial​
​descritivo​ ​e​ ​de​ ​cálculo.​ ​Já​ ​as​ ​pranchas​ ​deverão​ ​ser​ ​apresentadas​ ​conforme​ ​o​ ​conteúdo​ ​do​
​anexo II.​

​A representação gráfica da ETE deverá ser apresentada na prancha 02B ou 04B do PHS.​

​O​ ​selo​ ​das​ ​pranchas​ ​da​ ​ETE​ ​deve​ ​conter,​ ​no​ ​mínimo,​ ​as​ ​seguintes​ ​informações:​ ​nome​ ​e​
​assinatura​​digital​​do​​responsável​​técnico​​(RT),​​nº​​inscrição​​conselho​​de​​classe​​do​​RT,​​endereço​
​da​​obra,​​n°​​da​​inscrição​​imobiliária​​do​​imóvel,​​assunto,​​vazão​​de​​projeto,​​controle​​de​​revisões​​e​
​espaço para selo digital de aprovação com dimensões padronizadas conforme OT-01.​

​NORMAS, LEGISLAÇÕES e ORIENTAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS​

​●​ ​NBR 17076/2024​
​●​ ​NBR 12209/2011​
​●​ ​Lei Estadual Nº 14.675/2009​
​●​ ​Resolução Conama 430/2011​
​●​ ​Resolução CONSEMA Nº 181/2021​
​●​ ​Orientação Técnica 09 – Gerência de Análise de Projetos Hidrossanitários/Florianópolis​

​LISTAGEM DE ANEXOS​

​Anexo I​​– Conteúdo do Memorial descritivo e de cálculo​​da ETE​
​Anexo II​​– Conteúdo das Pranchas da ETE​
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​Anexo III​​– Conteúdo do Memorial de operação e Manutenção​

​ANEXO I​

​CONTEÚDO DO MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO DA ETE​

​1.​ ​INTRODUÇÃO​
​1.1.​​Descrição da edificação;​
​1.2.​​Nome do proprietário;​
​1.3.​​Endereço do imóvel;​
​1.4.​​Inscrição imobiliária;​
​1.5.​​Responsável técnico pelo projeto.​

​2.​ ​ÁREA INSERIDA EM SENTENÇAS JUDICIAIS​
​(Informar se o imóvel está inserido em área de ACP)​

​3.​ ​LEGISLAÇÕES PERTINENTES​

​4.​ ​DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO PROPOSTO​
​4.1.​​Descrição da tecnologia adotada e fluxograma do tratamento;​
​4.2.​​Descrição das unidades de tratamento preliminar;​
​4.3.​​Descrição das unidades de tratamento e pós tratamento (quando houver);​
​4.4.​​Descrição da destinação final ou disposição final dos efluentes tratados.​

​5.​ ​DADOS DO PROJETO​
​5.1.​​Cálculo da população de projeto;​
​5.2.​​Cálculo da contribuição diária de esgoto​
​5.3.​​Cálculo das vazões (vazão média e máxima);​
​5.4.​​Parâmetros​ ​mínimos​ ​de​ ​entrada​ ​(população,​ ​vazão​ ​média​ ​e​ ​máxima,​

​concentrações de DBO, SS, NTK e fósforo);​
​5.5.​​Dimensionamento das unidades de tratamento;​
​5.6.​​Cálculo das eficiências de remoção de matéria orgânica e nutrientes.​
​5.7.​​Quadro resumo com as dimensões adotadas;​
​5.8.​​Apresentação das concentrações finais e eficiências em comparação com as​

​legislações pertinentes.​

​6.​ ​ASSINATURAS​

​7.​ ​REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS​
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​ANEXO II​

​CONTEÚDO DA PRANCHA 02B​​OU​​04B – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO​​DE ESGOTO​

​1.​ ​Planta baixa da ETE (cotas horizontais);​
​2.​ ​Detalhe​ ​de​ ​corte​ ​da​ ​ETE​ ​(de​ ​todas​​as​​unidades)​​(nível​​do​​terreno​​natural​​e​​pós​​aterro​

​(quando houver), cotas verticais, nível d’água);​
​3.​ ​Detalhe das unidades;​
​4.​ ​Quadro resumo com os valores de altura útil, comprimento, largura ou diâmetro e​

​volume das unidades.​

​OBS:​​As​​dimensões​​das​​unidades​​de​​tratamento​​devem​​ser​​compatíveis​​com​​o​​apresentado​
​no memorial de cálculo.​

​ANEXO III​

​CONTEÚDO DO MEMORIAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO​

​1.​ ​Start-up do sistema/aclimatação​
​2.​ ​Controle operacional e manutenção dos parâmetros de projeto​
​3.​ ​Resolução de problemas de operação​
​4.​ ​Descarte e destino final dos produtos gerados no tratamento​

​REFERÊNCIAS​

​●​ ​ABNT​​NBR​​17076:2024​​-​​Projeto​​de​​sistema​​de​​tratamento​​de​​esgotos​​de​​menor​​porte​​-​
​Requisitos​

​●​ ​Resolução Consema Nº 181 de 02/08/2021​
​●​ ​ABNT​ ​NBR​ ​12209:2011​ ​-​ ​Elaboração​ ​de​ ​projetos​ ​hidráulico-sanitários​ ​de​ ​estações​​de​

​tratamento de esgotos sanitários​
​●​ ​VON​ ​SPERLING,​ ​M.​ ​Introdução​ ​à​ ​qualidade​ ​das​ ​águas​ ​e​ ​ao​ ​tratamento​ ​de​ ​esgotos.​

​4ª.ed. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, v. 1 -, 2018​
​●​ ​Neto,​ ​A.​ ​A.​ ​F.​ ​Estudo​ ​sistemático​ ​da​ ​carga​ ​poluidora​ ​do​ ​efluente​ ​do​ ​restaurante​

​universitário​ ​da​ ​UFPA:​ ​III​ ​–​ ​determinação​​da​​carga​​poluidora​​per​​capita​​e​​equivalente​
​populacional.​ ​Brazilian​ ​Journal​​of​​Develpment,​​v.7,​​n.3,​​p.​​32935​​–​​32953,​​maio​​2021.​
​https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/27400​​.​
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