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A. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

1. QUALIFICAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
 

Razão Social:  ILHAMIX CONCRETO LTDA. 
CNPJ: 34.222.482/0001-46 

Endereço:  José Carlos Daux, 11.432, João Paulo,  
Florianópolis / SC 

CEP: 88.052-840 

Contato:  
Cel 048 99696-1525 
e-mail: fabiano_apaschoal@hotmail.com 

  
 
 

2. INDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AUTORES DO ESTUDO 
 

Empresa: ENGMETRIA Projetos e Licenciamentos 
 

Responsável Técnico:  Gabriel Goedert Mayer Pauli 
 

Formação: 
 
Engenheiro Florestal 

 
CREA-SC 

 
115500-7 

 
Endereço:  

 
Av. Gov. Ivo Silveira, 2.155, Capoeiras, 

 Florianópolis – SC.  
 

CEP: 
 
88085-001 

  
 

Responsável Técnico:  
 
Marcio Roberto Totti   

 
Formação: 

 
Engenheiro Agrimensor 

 
CREA-SC 

 
113070-1 

  
Responsável Técnico:  Gabriela Hammes  

 
Formação: 

 
Engenheira de Produção Civil  

 
CREA-SC 

 
149074-2 

 
Estagiária:  Mariane Goedert Pauli 

 
Formação: 

 
Estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental - UFSC 
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3. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROJETO

A ILHAMIX CONCRETO LTDA, objeto de estudo deste EIV, é um empreendimento da 
SUPERBETON CONCRETO, o qual consiste na implantação / atividade de uma usina de 
produção de concreto e/ou argamassa, código CONSEMA 30.10.00, enquadrado no porte médio. 

O empreendimento será implantado na Rua José Carlos Daux, nº 11.432, no bairro João Paulo, 
na cidade de Florianópolis-SC, coordenadas UTM 747033.00 m E ; 6957096.00 m S, nas porções 
frontais, de zoneamento Área Mista de Serviço – AMS-2.5. 

O empreendimento integrará as seguintes unidades: administração, estacionamento visitantes, 
estacionamento funcionários, oficina, rampa de acesso, estacionamento de caminhão betoneira, 
área de manobra, maquinário/usina preparo, silos, dique de contenção de aditivo, área de 
manobra, casa de comando, reservatório de água, baia de secagem, batelastro, células de 
decantação, tanque de abastecimento de diesel, baia de materiais, ponto de redosagem. 

Para melhor entendimento será apresentado na sequência do Capítulo A. IDENTIFICAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO o Mapa de Localização.  

4. TITULAÇÃO DO IMÓVEL

A ILHAMIX Concreto Ltda., CNPJ 34.222.482/0001-46, possui contrato de locação com Stefani 
Empreendimentos imobiliários Participações Societárias Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ 11.201.715/0001-29, estabelecida na Rua Pres. Nereu Ramos, n° 19, Ed. Irmão 
Daux, sala 701, Centro, Florianópolis, SC 88.015-010, legítimo proprietário dos terrenos inscritos 
naS matrículas Nº 41.491 (Insc. Imob. 30.84.070.0903.001-517), 41.492 (Insc. Imob. 
30.84.070.0931.001-887) e 41.493 (Insc. Imob. 30.84.070.0959.001-067). 

Destaca-se que a área do EMPREENDIMENTO não corresponde a totalidade das áreas 
descritas nas respectivas matrículas, sendo a área do terreno efetivamente definida por 
contrato de locação, apensado no presente processo. 

5. CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO

A usina de produção de concreto e/ou argamassa, ILHAMIX CONCRETO LTDA, possui as 
características técnicas conforme Quadro 5.1: 
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6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Os aspectos legais que embasam o presente Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV 
originam-se da Lei Federal n° 10.257/2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal relacionados à política urbana.  

Denominada Estatuto da Cidade, esta Lei estabelece normas de ordem pública e interesse 
social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar da comunidade, bem como do equilíbrio ambiental.  

Em sua seção XII, o Estatuto da Cidade confere ao EIV a função de contemplar os efeitos 
positivos e negativos de um empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 
população residente na área e nas suas proximidades. A mesma seção da referida lei atribui 
aos municípios a definição dos empreendimentos e atividades a terem suas licenças 
subsidiadas por um EIV.  

No município de Florianópolis, o Plano Diretor, Lei Complementar n°482/2014, refere-se aos 
objetivos do Estudos de Impacto de Vizinhança em seu artigo 267, regulamentado pelos 
Decretos nº19.146/2018 e nº19.610/2019, cuja análise e aprovação do projeto será realizada 
pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis –IPUF.    
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Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors; Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
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B. CARACTERIZAÇÃO DA
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B. CARACTERIZAÇÃO DA VIZINHANÇA 
 
1. ÁREAS DE INTERFERÊNCIA NA VIZINHANÇA 

 
As áreas de interferências do empreendimento estão definidas da seguinte forma: 
 

 Área Diretamente Afetada: 
 

A área diretamente afetada integrará o acesso viário e as unidades do empreendimento (área total 
de 639,71m²) , tais como: administração, estacionamento visitantes, estacionamento funcionários, 
oficina, rampa de acesso, estacionamento de caminhão betoneira, área de manobra, 
maquinário/usina preparo, silos, dique de contenção de aditivo, área de manobra, casa de 
comando, reservatório de água, baia de secagem, batelastro, células de decantação, tanque de 
abastecimento de diesel, baia de materiais, ponto de redosagem. 

 
 Área de Influência Direta: 

 
A área de influência direta adotada é um raio de 250,00m do centroide da área de ocupação do 
empreendimento. Tal definição foi adotada com base no espaço territorial passível de sofrer 
alterações diretas nas suas características do meio físico, biótico e antrópico em função da 
implantação do empreendimento. 

 
 Área de Influência Indireta: 

 
A área de influência indireta adotada é um raio de 500,00m do centroide da área de ocupação do 
empreendimento. Tal definição foi adotada com base no espaço territorial e comunidades passível 
de sofrer alterações indiretas, tanto positivas e negativas, nas suas características do meio físico, 
biótico e antrópico em função da implantação do empreendimento. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA 
 
2.1. Caracterização do Uso do Solo 
 
O empreendimento possui frente para a Rodovia José Carlos Daux, km 8 da SC-401, fundos com 
remanescente florestal, lateral direita com indústria de mármore (empresa Brasil) e lateral 
esquerda Madeireira Madefuturo. 
 

  
Figura 2.1: Frente com a SC-401. Figura 2.2: Fundos com remanescente florestal. 
 

  
Figura 2.3: Lateral direita marmoraria. Figura 2.4: Lateral esquerda madeireira. 
 
Não obstante do cenário anterior a área de influência direta do empreendimento compreende 
atividades comerciais e industriais em geral, contendo posto de combustível e restaurantes.  
 
Vale ressaltar que a região do empreendimento compreende baixa densidade populacional, 
contendo casas pontuais, sendo a mais próxima com distância aproximada de 100,00m.    
 

a) Características Populacionais  
 
Considerando o raio de 250,00m da área de influência direta, cuja área total é de 196.349,56 m², 
verificamos 17 residências, aplicando a média de 3 moradores (Censo - IBGE 2010) por 
residência constata-se uma população de 51 pessoas. 
 

b) Enquadramento Legal e Zoneamento  
 
O zoneamento da área total divide-se em três tipologias, todavia, importa salientar o zoneamento 
da Área Útil que se caracteriza como AMS-2.5 – Área Mista de Serviço, conforme Consulta de 
Viabilidade Construção - processo: 065256/2019, expedida pela PMF - Prefeitura Municipal de 
Florianópolis/Diretoria de Arquitetura e Urbanismo – Gerência de Normas Urbanísticas.  
 
Na sequência é apresentada a Figura 2.5, obtida a partir do endereço http://geo.pmf.sc.gov.br/, na 
qual demonstra o zoneamento para a região de estudo. 
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Figura 2.5: Imagem do enquadramento no plano diretor do municipio de Florianópolis.  

 
c) Áreas de Valor Arqueológico, Arquitetônico, Etnográfico, Histórico ou Paisagístico  

 
Baseando-se na Resolução SMA nº 34 de 27 de agosto de 2003, que dispões sobre as medidas 
necessárias à proteção do patrimônio arqueológico e pré-histórico, fez-se uma avaliação visual e 
fotográfica da área, bem como foi conversado com alguns moradores mais antigos da localidade 
para constatar possível vestígio arqueológico na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. 
No entanto, não há evidências, nem se obteve nenhuma informação sobre a existência de 
quaisquer índicos na área a ser implantada a presente Usina de Concreto.  
 
2.2. Equipamentos Públicos de Infraestrutura Urbana  
 

a) Acesso  
 
O acesso ao empreendimento se dá no km 8 da Rodovia José Carlos Daux (SC-401).  
 
A SC-401 é a principal ligação entre o Centro da cidade e o Norte da Ilha, do bairro Itacorubi até o 
bairro Canasvieiras, sendo a via considerada a mais movimentada de Santa Catarina, com um 
tráfego médio diário de cerca de 54.000 veículos.  
 
A rodovia possui duas faixas e em dias de movimento intenso, causam pequenos 
engarrafamentos, especialmente nos horários de pico, 8:00 e 18:00 horas. Ao longo da rodovia a 
velocidade máxima permitida varia entre 80 km/h, 60 km/h e 40 km/h (no trecho do pedágio 
desativado. 
 
Ao longo da SC-401 é possível acessar os bairros Santo Antônio de Lisboa (Região do 
empreendimento), Cacupé, Vargem Grande, Vargem Pequena, Recanto dos 
Açores, Ratones e Canasvieiras. A partir da SC-401 ficam os acessos para Jurerê, 
Daniela, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas e Ingleses. 
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Figura 2.6: Frente com a SC-401. Figura 2.7: Barreira New Jersey na SC-401 em 

frente ao imóvel. 
 

b) Água  
 
A rede pública de abastecimento de água se constitui num conjunto de tubulações, conexões, 
registros e peças especiais destinados a distribuir água tratada aos empreendimentos, sendo 
esta de responsabilidade da CASAN.  
 
O imóvel em questão é atendido pela respectiva rede de abastecimento de água.  
 

c) Esgoto 
 
A região do imóvel não possui fornecimento de rede pública de saneamento, sendo esta de 
responsabilidade CASAN.  
 

d) Energia Elétrica 
 
O abastecimento de energia elétrica para a região do empreendimento é realizado pela Centrais 
Elétricas de Santa Catarina – CELESC.  
 

e) Resíduos  
 
A coleta de resíduos é de responsabilidade da Autarquia de Melhoramentos da Capital COMCAP, 
no qual define os dias e horários da coleta dos diferentes resíduos.  
 
2.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

a) Drenagens Existentes  
 
A área de projeto não compreende curso d’água natural, estando presente apenas uma drenagem 
artificial, bueiro este construído às margens da SC-401 com intuito de drenar os imóveis 
marginais, conforme evidenciado na Planta de Uso e Ocupação do Solo.  
 
Ratificamos que não existem no terreno estudado e nas mediações próximas nenhuma nascente 
ou curso d’água natural, que caracterizam a existência de Áreas de Preservação Permanente – 
AAP’s na área de projeto.  
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Figura 2.8: Vista da Vala de Drenagem (1) na divisa 
com o terreno vizinho. 

Figura 2.9: Vista dos tubos de concreto na Vala de 
Drenagem (1) no terreno estudado. 

 
 Enchentes e Inundações 

 
Analisando a topografia do imóvel e o posicionamento geográfico em relação a recursos hídricos 
naturais, bem como de acordo com o histórico do imóvel, ratifica-se que o presente imóvel não 
está situado em área de risco de enchentes e inundações. 
 

b) Geologia e Geomorfologia  
 

 Geologia 
 
No estudo geológico realizado no terreno e no seu entorno próximo temos a ocorrência de Rochas 
Graníticas da Suite Pedras Grandes de idade Proterozóica representadas na área pelo Granito 
Ilha e por Depósitos Cenozoicos constituídos por depósitos paludais e coluvio-aluvionares-
lacustres.   
 
Granito Ilha é constituído por sienogranitos e monzogranitos de cor rosada, geralmente com 
textura equigranular grossa mais raramente pórfira com fenocristais de feldspato potássico, e 
constituída também de quartzo, plagioclásico e biotita. Como mineral acessório ocorre titanita, 
apatita e zircão. É aparentemente isótropae, frequentemente, recortada por veios apolíticos ou 
pegmáticos. Ocorre no morro limítrofe da área estudada.  
 

 
           Figura 2.10: Rocha Granítica na área de estudo.  

 
Depositos Colúvio – Alunionares, englobam tanto os terraços arenosos antigos, como os 
Depósitos de pé de encosta e os alubiões sub-atuais. São constituidos por sedimentos mal 
selecionados, geralmente grosseiros com proporções variadas de blocos, matacões, seixos, 
glânulos mais próximos da fonte e material pelítico-arenoso. A estratificação cruzada é frequente 
bem como o acomodamento gradual e estruturas de colapso. Podemos observar na Figura 2.11: 
Mapa da Ilha de Santa Catatina, que estes depósitos predominam no terreno estudado, porém 
não podem ser visualizados porque o terreno foi aterrado no passado.  
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Depositos Paludais, são contituídos por turfas ou sedimentos finos, ricos em matéria organica, e 
estão situadas em depressões, constituindo áreas alagadas. Estão localizadas na outra margem 
da SC-401, em frente a área estudada.  
 
A Figura 2.11 mostra a distribuição em área das duas unidades identificadas e acima descritas.  
 

 
Figura 2.11: Mapa Geológico da Ilha de SC. Fonte: TOMAZZOLI, E.R; PELERIN, J.R.G.M – UFSC.  
 

 Geomorfologia 
 
O contexto geomorfológico da área estuda com elevações mínimas com cotas em torno de 8,00 
metros, está inserida na unidade morfológica Planície Costeira. As formas de relevos 
predominantes são de acumulação, compartimentadas no complexo de formas do modelado 
litorânea, ocorrendo extensas planícies com alguns morros de rochas graníticas isolados.  
 
Analisando as Figuras 2.12 e 2.13, assim como a área de vizinhança, ratifica-se que o imóvel é 
naturalmente plano, e que a terraplenagem realizada anteriormente foi apenas para conformação 
do relevo. 
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Figura 2.12: Topografia plana do imóvel em estudo. Figura 2.13: Topografia plana do imóvel em 
estudo. 

 Riscos, Declividade e Estabilidades de Taludes

Diante o exposto anteriormente, ratificamos que a área de estudo não está situada em área de 
risco, seja por instabilidade de talude ou por declividade elevada. 

c) Levantamento Florestal

A região de estudo é caracterizada, por uma grande diversidade ambiental conferida pelo seu 
privilegiado posicionamento geográfico, uma vez que se insere no contexto do bioma Mata 
Atlântica. Este bioma predomina no litoral brasileiro, que em Santa Catarina, em especial na 
região de Florianópolis, adentra sensivelmente para o interior. 

De forma específica o município de Florianópolis compreende as fitofisionomias floresta ombrófila 
densa, manguezal e restinga. A área de estudo, rua do Lamim, está inserida na fitofisionomia da 
Floresta Ombrófila Densa (FOD). 

De acordo com o IBGE (1990), a Floresta Ombrófila Densa quando situada entre as latitudes 24º 
S e 32º S, na altitude de 5 a 30,00, a Formação é das Terras Baixas 

Na região de estudo o regente da dinâmica determinante para a ocorrência e distribuição das 
espécies é o uso e ocupação do solo, principalmente o grau de influência exercida por eles 
através da intensidade, frequência e duração com que acontecem, permanecendo as espécies 
vegetais mais adaptadas a estes fatores.  

Analisando as informações obtidas in loco, juntamente com imagens aéreas e mapas, ratificamos 
que para a implantação do empreendimento não será necessário a realização de supressão de 
vegetação, visto que o projeto considera apenas a área últil dos imóveis, respeitando as áreas de 
remanescentes florestais existentes. 

Figura 2.12: Topografia plana do imóvel em estudo. Figura 2.13: I Topografia plana do imóvel em 
estudo. 
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C. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
A ILHAMIX CONCRETO LTDA, objeto de estudo deste EIV, é um empreendimento da 
SUPERBETON CONCRETO, o qual consiste na implantação / atividade de uma usina de 
produção de concreto e/ou argamassa, código CONSEMA 30.10.00, enquadrado no porte médio. 

 
O empreendimento será implantado na Rua José Carlos Daux, nº 11.432, no bairro João Paulo, 
na cidade de Florianópolis-SC, coordenadas UTM 747033.00 m E ; 6957096.00 m S, nas porções 
frontais, de zoneamento Área Mista de Serviço – AMS-2.5. 
 
O empreendimento integrará as seguintes unidades: administração, estacionamento visitantes, 
estacionamento funcionários, oficina, rampa de acesso, estacionamento de caminhão betoneira, 
área de manobra, maquinário/usina preparo, silos, dique de contenção de aditivo, área de 
manobra, casa de comando, reservatório de água, baia de secagem, batelastro, células de 
decantação, tanque de abastecimento de diesel, baia de materiais, ponto de redosagem. 

 
1. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E INICIO   

 
Para a construção do empreendimento até sua operação serão necessários aproximadamente 10 
meses conforme cronograma abaixo.  

 

 
Quadro 1.1: Cronograma de atividades. 
 

2. VOLUME DE MOVIMENTO DE TERRA (CORTES/ATERROS) E DE GERAÇÃO DE 
ENTULHOS 

 
Para a execução da Usina de Concreto inicialmente será realizada a regularização do relevo com 
utilização de máquina motoniveladora e aplicação de 20cm de camada de aterro. Destacamos que 
não será necessário a adoção de bota-fora para as atividades de terraplenagem. 
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3. ATIVIDADES PREVISTAS COM NÚMEROS DE USUÁRIOS 
 
Na fase de obras o empreendimento contará diretamente com 6 funcionários na mão de obra, 
sendo: 1 Engenheiro, 1 Mestre de Obras, 3 Pedreiros, e 1 Ajudante de Obra.  
 
Em sua atividade operacional a Usina de Concreto possuirá 10 funcionários, sendo 3 na 
administração e 7 na produção.  
 

4. ÁREAS, DIMENSÕES E VOLUMETRIA DO EMPREENDIMENTO 
 
A área total dos imóveis (matrículas 41.491, 41.492 e 41.493) compreendem 16.536,48 m², 
todavia a área total projetada é de 639,71m², sendo a remanescente 14.226,01m².  
 
Considerando a área total projetada de 634,99m², evidencia-se que 237,77m² é área coberta e 
397,22m² é área descoberta, compreendendo: áreas do escritório (administrativo/ refeitório/ 
vestiário), balança e oficina, baias de agregados, silos, reservatórios, tratamentos de efluentes, 
tanque aéreo de combustível, pátio de manobra e circulação de veículos, entre outros.  
 
Para melhor entendimento das dimensões e usos na sequência é apresentado o Quadro 1.2. 
 

 
Quadro 1.2: Quadro de áreas. 
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5. NÚMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PREVISTO 
 
O projeto foi realizado de acordo com a LC 482/2014 de Florianópolis, o qual prevê 14 vagas de 
automóvel, sendo 1 deficiente, 1 para idoso e 12 vagas normais. Também está previsto 1 vaga de 
carga e descarga, 3 vagas de moto e 7 vagas de bicicleta. 

 
6. DEMARCAÇÃO E RESERVA DE ÁREA PARA CARGA E DESCARGA DE CAMINHÕES 

NOS LIMITES DO EMPREENDIMENTO  
 

Considerando a natureza da atividade de Usina de Concreto, o projeto prevê 01 vaga de carga e 
descarga, mais 4 vagas exclusivas para caminhões betoneiras. 
 

7. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

O regime de funcionamento da obra construtiva da Usina de Concreto será de acordo com o 
Alvará de Construção emitido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Será de segunda à 
sábado, das 07:00 às 19:00, 22 dias/mês e 12 meses/ano.  

 
8. PROCESSO PRODUTIVO DA USINA DE CONCRETO 

 
O processo de produção de concreto é relativamente simples. Trata-se de uma mistura de areia e 
brita (agregados), cimento, água e aditivo. Diferentes relações entre essas matérias primas dão 
origem a diferentes concretos. Cada aplicação exige uma formulação diferente para que o 
concreto tenha sua utilização plena.  
 
Descrição da Atividade - Processo de Dosagem dos materiais e Carregamento do Concreto:  
 
Os agregados (areia e brita) são transportados por uma pá carregadeira do pátio de agregados 
para uma balança de agregados.  
 
Após a pesagem, os agregados são levados por uma esteira transportadora até o ponto de carga, 
onde o caminhão fica posicionado para receber o carregamento de todos os materiais que fazem 
parte da composição do concreto.  
 
O cimento armazenado em um silo metálico vertical elevado abastece por gravidade uma balança 
de cimento que fica logo abaixo do funil do silo, onde o cimento é pesado e em seguida 
descarregado dentro do balão da betoneira, juntamente com os agregados e a adição de água e 
aditivo.  
 
Terminado o carregamento, o caminhão saí do ponto de carga e estaciona na Plataforma de 
Preparação Final da Carga, onde são ajustados a quantidade de água, verificação do slump test e 
lavagem dos resíduos de cimento /areia e brita que ficaram na bica e no funil da betoneira. Todo 
efluente gerado nesta operação é conduzido para caixa de decantação de sólidos.  
 
O ajuste de quantidade de água, descrito, representa o ajuste final da mistura do concreto 
conforme especificação do pedido do cliente.  
 
Finalizado o processo de carregamento/preparação da carga e lavagem, o motorista recebe a 
nota fiscal de remessa e coloca o lacre na tampa da bica da betoneira; deste ponto em diante o 
caminhão está pronto para transportar o concreto até a obra onde será aplicado pelo contratante 
do serviço.  
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Importa ressaltar que o processo de mistura do concreto é feito dentro do balão da betoneira, e 
não na central dosadora de concreto; a central funciona apenas como local de armazenamento 
dos materiais e insumos, dosagem e carregamento dos materiais.  
A partir do momento que se inicia a mistura, o concreto tem um “tempo de validade” para ser 
aplicado que normalmente gira em torno de 2:30 a 3:00 horas do início do seu carregamento na 
betoneira.  
 
Os caminhões dosadores de concreto, com capacidade de 8m³, levam o produto até a obra. No 
retorno os caminhões são lavados com água para a eliminação do concreto que fica aderido a 
superfície interna do tanque.  
 
A Figura abaixo mostra um fluxograma simplificado do processo. 

 

Figura 1.1: Fluxograma do processo de produção do concreto usinado. Citação, fl. 37 do processo 
1144/2003 Fundai (Fonte: MC ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, 2003) 

 
9. DEMANDA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS  

 
9.1. Sistema Hidrosanitário  

 
A rede pública de abastecimento de água constitui num conjunto de tubulações, conexões, 
registros e peças especiais destinados a distribuir água tratada aos empreendimentos. No qual 
está construída de acordo com as especificações técnicas nas normas/leis pertinentes 
devidamente aprovadas pela CASAN.  
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No processo de fabricação de concreto o efluente gerado é alcalino, característico do concreto, 
com a presença de quantidade significativa de material particulado. O processo de tratamento é 
bem simples, contando com uma plataforma de inclinação adequada para a decantação, baias de 
secagem, filtro tipo escama e uma cisterna o efluente é 100% reutilizado. Especialmente no caso 
da Usina de Concreto SuperBeton que reutilizará esse efluente no processo produtivo, como na 
limpeza dos caminhões dosadores de concreto, na modalidade de circuito fechado, em seu 
processo industrial.  

 
O sistema de tratamento de esgoto sanitário tem a função de coletar o esgoto produzido no 
escritório e conduzir ao sistema de tanque séptico e filtro anaeróbio, onde o esgoto receberá o 
devido tratamento antes de ser lançado a natureza. No qual a rede será construída de acordo com 
as leis e normas vigentes, conforme projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis.  
 

9.2. Energia Elétrica 
 
O abastecimento de energia elétrica no local é feito pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina - 
CELESC. Atendo as especificações técnicas constantes nas normas e leis pertinentes, será 
instalada a rede transmissão de energia elétrica para a Usina de Concreto.  
 

9.3. Resíduos e Efluentes 
 
A coleta de resíduos é de responsabilidade da Autarquia de Melhoramentos da Capital COMCAP, 
no qual define os dias e horários da coleta dos diferentes resíduos.  
 
Quanto aos efluentes líquidos industriais os mesmos serão reutilizados em circuito fechado, 
utilizando tanto no processo produtivo, como na limpeza de caminhões dosadores de concreto. 

 
 

 
 
 

.  
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D. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS 
 
A Avaliação de Impacto Ambiental pode ser definida como uma série de procedimentos legais, 
institucionais e técnico-científicos, com o objetivo caracterizar e identificar impactos potenciais na 
instalação futura de um empreendimento, ou seja, prever a magnitude e a importância desses 
impactos. 
 
Na sequência serão apresentados os impactos negativos gerados pelo empreendimento em 
suas etapas e suas medidas de controle ambiental para minimização dos impactos 
ambientais. 
 

1. RUÍDOS E VIBRAÇÕES 
 
Natureza: Negativa 
Magnitude: Média 
Importância: Alta 
Fase de Ocorrência: Obra e Operação 
 
A emissão de ruídos e vibrações é inerente da atividade de obra e da Usina de Concreto, pois há 
choque e atrito da brita e da areia com o metal. As principais fontes geradoras de ruído 
identificadas na operação da usina são provenientes da atividade de carregamento e transporte 
das matérias primas utilizadas na produção do concreto, e tráfego de veículos, referente a 
movimentação dos caminhões betoneiras em seu trajeto de entrada e saída na usina. 
 
Todavia, conforme caracterização da vizinhança, a área de projeto compreende em divisas 
atividades industriais, comerciais e madeireiras, não compreendendo residências lindeiras ao 
empreendimento, sendo a mais próxima na distância de 100,00m, sendo esta isolada por 
remanescente florestal.  
 
Portanto, diante do cenário exposto e respeitando a medidas mitigadoras, ratificamos que o 
empreendimento não causará níveis de ruídos fora do estabelecido na LEI COMPLEMENTAR 
CMF Nº 003/99 no período Diurno (entre às 7h e 19h), não excedendo o estabelecido em 70 
dB(A). 
   

 Medidas Mitigadoras 
 
 Movimentação de veículos e maquinários pesados exclusivamente em horário comercial, 

das 07:00 às 19:00 horas; 
 
 Implantar cortina verde no perímetro da área de projeto, através do plantio de espécies 

arbóreas arbustivas; 
 
 Realizar monitoramento da emissão de ruídos de caminhões e maquinários e realizar 

manutenções, para garantir o atendimento do nível de ruído. 
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2. GASES E SUSPENSÃO DE PARTÍCULAS 
 
Natureza: Negativa 
Magnitude: Média 
Importância: Alta 
Fase de Ocorrência: Obra e Operação 
 
A geração proveniente da operação da usina está relacionada principalmente ao carregamento 
dos caminhões betoneiras e ao descarregamento do cimento através dos caminhões graneleiros 
no silo de cimento. Estas são constituídas principalmente de material particulado. As emissões 
atmosféricas do empreendimento poderão ser originadas também na estocagem e manuseio dos 
agregados minerais, circulação de pá carregadeira e caminhões nos pátios de manobra e de 
estocagem da usina, especialmente no momento de descarregamento dos materiais. Os principais 
efluentes atmosféricos gerados correspondem a materiais particulados (pó de cimento, pó de 
agregados), além de gases poluentes oriundos do tráfego dos veículos. 
 

 Medidas Mitigadoras 
 
 Implantar sistema de despoeiramento constituído de um filtro automático no local 

descarregamento do cimento no silo. O silo possui um sistema de limpeza automática com 
funcionamento elétrico e pneumático com sistema de purgador, ou seja, reaproveita os 
resíduos de materiais (pó de cimento); 

 
 Manter veículos e maquinários revisados (que estejam com a manutenção adequada), o 

que reduz tais impactos; 
 
 Umedecer acessos e setor de carregamento e descarregamento nos dias de altas 

temperaturas e secas, assim como nos dias de maior movimentação de veículos. 
 
 Implantar cortina verde no perímetro da área de projeto, através do plantio de espécies 

arbóreas arbustivas; 
 

3. AUMENTO DO FLUXO DE VEÍCULOS 
 
Natureza: Negativa 
Magnitude: Pequena 
Importância: Alta 
Fase de Ocorrência: Obra e Operação 
 
O acesso ao empreendimento se dá no km 8 da Rodovia José Carlos Daux (SC-401). 
 
A SC-401 é a principal ligação entre o Centro da cidade e o Norte da Ilha, do bairro Itacorubi até o 
bairro Canasvieiras, sendo a via considerada a mais movimentada de Santa Catarina, com um 
tráfego médio diário de cerca de 54.000 veículos.  
 
A rodovia possui duas faixas e em dias de movimento intenso, causam pequenos 
engarrafamentos, especialmente nos horários de pico, 8:00 e 18:00 horas. Ao longo da rodovia a 
velocidade máxima permitida varia entre 80 km/h, 60 km/h e 40 km/h (no trecho do pedágio 
desativado. 
 
O fluxo na usina de concreto será de 5 caminhões betoneiras hora, totalizando 50 caminhões dia. 
No quesito automóvel será de 2 por hora e 30 diários. Portanto o incremento no tráfego será 
mínimo. 
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 Medidas Mitigadoras 
 
  Realização do acesso do empreendimento de acordo com a diretriz do DEINFRA, sendo o 

mesmo devidamente aprovado. 
 

4. IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO 
 
Natureza: Negativa 
Magnitude: Pequena 
Importância: Alta 
Fase de Ocorrência: Obra e Operação 
 
A impermeabilização do solo é um aspecto permanente, sendo efeito direto da urbanização. 
Acarreta a diminuição da infiltração das águas de chuva no solo e consequente aumento do 
escoamento superficial das águas pluviais, tendo como consequência direta o aumento das 
inundações urbanas.  
 
Neste sentido, tem-se que a área a ser impermeabilizada pelo empreendimento será menor que 
0,6 ha, sendo uma área de pequena ou medida extensão.  
 

 Medidas Mitigadoras 
 
 Construção de uma rede de drenagem pluvial eficiente, que faça escoar adequadamente 

as águas das chuvas, bem como o resguardo de áreas de infiltração sobre o terreno.  
 

5. ALTERAÇÃO DA PAISAGEM  
 

Natureza: Negativa 
Magnitude: Pequena 
Importância: Média 
Fase de Ocorrência: Obra e Operação 
 
Os impactos ambientais decorrentes da implantação do empreendimento no cenário local são em 
sua maioria médios. Isto se justifica, sobretudo, porque o empreendimento será instalado em uma 
área da malha urbana do município de Florianópolis, bastante antropizada, no qual, há instalações 
de outras indústrias e comércios em maneira geral.  
 

 Medidas Mitigadoras 
 
 Implantar cortina verde no perímetro da área de projeto, através do plantio de espécies 

arbóreas arbustivas. 
 

6. AUMENTO DA DEMANDA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

Natureza: Negativa 
Magnitude: Média 
Importância: Alta 
Fase de Ocorrência: Obra e Operação 
 
A operação administrativa da Usina acarreta no aumento global do consumo de água. Seu 
principal impacto ambiental está relacionado com a diminuição de água potável disponível.  
 
O aspecto consumo de água, porém, é inerente a vida humana, não tendo como ser evitado. 
Poderá, com tudo ser minimizado com a economia de água por parte dos funcionários. Tal ação 
depende muitos de ações permanentes, sobretudo com campanhas educativas.  
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 Medidas Mitigadoras 
 
 Implantar sistema de circuito fechado de forma a reutilizar 100% da água industrial, sem 

geração de efluente líquido. 
 

7. AUMENTO NA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 

Natureza: Negativa 
Magnitude: Pequena 
Importância: Alta 
Fase de Ocorrência: Obra e Operação 
 

a) Resíduos Sólidos Urbanos 
 
A geração de resíduos sólidos urbanos gerados no escritório, refeitório e banheiro podem 
acarretar na poluição visual, poluição do solo e da água e redução da vida útil dos aterros.  
 
A destinação dos resíduos sólidos urbanos gerados é encaminhamento a coleta de lixo domiciliar 
que é posteriormente encaminhado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis.   
 

 Medidas Mitigadoras 
 

 Reduzir a geração dos resíduos, e em segundo plano promover a reciclagem e reutilização 
da maior quantidade possível desses, e em um terceiro plano deverá dar destinação final 
ambientalmente adequada aos rejeitos.  

 
b) Resíduos Sólidos Industriais 

 
Da mesma forma que os resíduos sólidos urbanos a geração de resíduos sólidos industriais, na 
utilização dos agregados, na fabricação do concreto, podendo acarretar poluição visual, poluição 
do solo e da água e redução da vida útil dos aterros. 
 
Os resíduos sólidos oriundos da decantação do material particulado, do sistema de tratamento de 
efluentes, será retirado do decantador principal por meio de pá carregadeira e acondicionado 
diretamente na caçamba do caminhão coletor de resíduo licenciado do aterro sanitário industrial 
contratado.  
 

 Medidas Mitigadoras 
 
 Como medida de mitigação desses impactos, o empreendedor deverá primar por reduzir a 

geração desses resíduos, e em um segundo plano promover a reciclagem e reutilização da 
maior quantidade possível desses, e em um terceiro plano deverá dar destinação final 
ambientalmente adequada aos rejeitos.  

 
8. GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS SANITÁRIOS 

 
Natureza: Negativa 
Magnitude: Pequena 
Importância: Alta 
Fase de Ocorrência: Obra e Operação 
 
A geração de efluentes líquidos sanitários é inerente a qualquer atividade industrial. Com alto 
potencial para poluir o solo e os recursos hídricos superficial e subterrâneo o efluente liquido 
domiciliar deve receber tratamento adequado.  
 

31Página: 42

Peça do processo/documento PMF E 00033274/2020, materializada por: K.M.P em 08/01/2024 21:29 CPF: 089.xxx.xxx-60



 

  

O seu adequado tratamento, minimiza os impactos gerados e objetiva a redução de sua carga 
poluidora e infectante (DBO e coliformes fecais) antes do seu lançamento no ambiente. Para tal, o 
empreendedor possui um tratamento através do tanque séptico seguido por filtro anaeróbico, 
conforme projeto com memorial descritivo.  
 
Com os impactos decorrentes na geração desses efluentes são minimizados, não há necessidade 
de adoção de medidas compensatórias.  
 

9. GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS  
 
Natureza: Negativa 
Magnitude: Pequena 
Importância: Alta 
Fase de Ocorrência: Obra e Operação 
 
No processo de fabricação de concreto o efluente gerado é alcalino, característico do concreto, 
com a presença de quantidade significativa de material particulado. O processo de tratamento é 
bastante simples, especialmente no caso da Usina de Concreto da SuperBeton que utilizará esse 
efluente, na modalidade de circuito fechado, em seu processo industrial.  
 
Contando com uma plataforma de inclinação adequada para a decantação, baias de secagem, 
filtro tipo escama e uma cisterna o efluente é 100% reutilizado em circuito fechado, utilizando-o 
tanto no processo produtivo, como na limpeza dos caminhões dosadores de concreto. 
Detalhamentos do processo de tratamento de efluentes são possíveis de observar na planta 
Projeto Arquitetônico – baia de secagem balestrado/ célula de decantação silos / equipamentos 
usina – prancha 04/04, que segue anexo ao projeto ambiental. 
 
Dessa forma, o impacto da geração de efluentes industriais é um impacto pouco relevante em 
termos ambientais.  
 

10. AUMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
Natureza: Negativa 
Magnitude: Média 
Importância: Alta 
Fase de Ocorrência: Obra e Operação 
 
A operação do empreendimento acarreta o aumento global do consumo de energia elétrica. Seu 
principal impacto ambiental está relacionado com a redução dos recursos naturais renováveis.  
 
O aspecto consumo de energia elétrica também é inerente a atividade industrial, não tendo como 
ser evitado, somente podendo ser minimizado com a economia no consumo de energia.  
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E. CONSIDERAÇÕES 
 

1. ANÁLISE TÉCNICA E AMBIENTAL 
 
A partir da caracterização do empreendimento pretendido e do diagnóstico ambiental, os dados a 
seguir sumarizados têm grande relevância no que concerne aos aspectos ambientais detectados.  
 
Nestes termos, o Estudo de Impacto de Vizinhança identificou como as principais problemáticas 
(impactos negativos) provocadas pela Instalação e Operação da Usina de Concreto, os seguintes 
itens a seguir classificados de acordo com o grau de intensidade: 
 
 Magnitude: Média - Ruídos e Vibrações; 
 Magnitude: Média - Gases e Suspensão de Partículas; 
 Magnitude: Pequena - Aumento do Fluxo de Veículos; 
 Magnitude: Pequena - Impermeabilização do Solo; 
 Magnitude: Pequena - Alteração da Paisagem; 
 Magnitude: Média - Aumento da Demanda Por Abastecimento de Água; 
 Magnitude: Pequena - Aumento na Geração de Resíduos Sólidos; 
 Magnitude: Pequena - Geração de Efluentes Líquidos Sanitários; 
 Magnitude: Pequena - Geração de Efluentes Líquidos Industriais; 
 Magnitude: Média - Aumento no Fornecimento de Energia Elétrica. 

 
De acordo com isso, considerando que: 

 
 O empreendimento preenche os critérios mínimos de locação exigidos por lei para sua 

implantação; 
 Desenvolvendo sua implantação conforme as orientações propostas no presente Estudo 

de Impacto de Vizinhança; 
 Aplicando o Plano de Controle Ambiental; 
 Mantendo o canteiro de obras limpo e organizado; 
 Movimentação de veículos e maquinários pesados exclusivamente em horário comercial, 

das 07:00 às 19:00 horas; 
 Implantar cortina verde no perímetro da área de projeto, através do plantio de espécies 

arbóreas arbustivas; 
 Realizar monitoramento da emissão de ruídos de caminhões e maquinários e realizar 

manutenções, para garantir o atendimento do nível de ruído; 
 Implantar sistema de despoeiramento constituído de um filtro automático no local 

descarregamento do cimento no silo. O silo possui um sistema de limpeza automática com 
funcionamento elétrico e pneumático com sistema de purgador, ou seja, reaproveita os 
resíduos de materiais (pó de cimento); 

 Implantar sistema de circuito fechado de forma a reutilizar 100% da água industrial, sem 
geração de efluente líquido; 

 Umedecer acessos e setor de carregamento e descarregamento nos dias de altas 
temperaturas e secas, assim como nos dias de maior movimentação de veículos; 

 Realização do acesso do empreendimento de acordo com a diretriz do DEINFRA, sendo o 
mesmo devidamente aprovado 

 
Portanto, considerando que os impactos de natureza negativa são plenamente compensados 
pelas medidas mitigadoras decorrentes da implantação e operação do empreendimento, conclui-
se pela viabilidade técnica/ambiental do projeto. 
 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Como já mencionado anteriormente, os impactos identificados de natureza negativa são 
plenamente compensados pelas medidas mitigadoras decorrentes da construção e operação 
desta obra. 
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Deve-se considerar ainda que na concepção do projeto básico já se estão adotando medidas de 
controle ambiental, além das medidas recomendadas na avaliação dos impactos deste relatório, 
concluindo pela viabilidade técnica/ambiental. 
 
A implantação da Usina de Concreto, como qualquer artificialização do meio, conduz uma série de 
impactos ao meio ambiente. Porém, neste caso, a área encontrava-se descaracterizada em 
função das atividades antrópicas no local, assim como a urbanização local. 
 
No que tange a operação do empreendimento, ressalta-se a importância de se manter os níveis 
de emissão de ruído emitidos dentro dos padrões normativos, com vistas a não perturbar a 
qualidade de vida dos moradores fronteiriços. 
 
Por fim, considerando os impactos compatíveis com a obra e, pela efetivação das medidas 
apresentadas, há plena condição da implantação e operação do referido empreendimento. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2020 7316347-2

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

GABRIELA HAMMES
Título Profissional: Engenheira Civil

Empresa Contratada:

RNP:
Registro:

Registro:

2516397771
149074-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: ILHAMIX CONCRETO LTDA CPF/CNPJ: 34.222.482/0001-46
Endereço: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX Nº: s/n
Complemento: Bairro: VARGEM GRANDE
Cidade: UF: CEP:FLORIANOPOLIS SC 88052-840
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 3.500,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: ILHAMIX CONCRETO LTDA CPF/CNPJ: 34.222.482/0001-46
Endereço: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX Nº: s/n
Complemento: Bairro: VARGEM GRANDE
Cidade: UF: CEP:FLORIANOPOLIS SC 88052-840
Data de Início: 15/01/2020 Data de Término: 30/06/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Tratamento de resíduos sólidos

Sistema de Esgotamento Sanitário

Resíduo sólido industrial

Projeto Urbanístico

Controle de Poluição Ambiental

Estudo

Estudo

Estudo

Estudo

Estudo

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

5. Observações

Participação na equipe de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) na análise e estudo de unidade de usina de concreto.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ACE - 1

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 16/03/2020 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 05/03/2020: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 05 de Março de 2020

GABRIELA HAMMES

086.309.389-27

Contratante: ILHAMIX CONCRETO LTDA

34.222.482/0001-46
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2020 7316305-7

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

GABRIEL GOEDERT MAYER PAULI
Título Profissional: Engenheiro Florestal

Empresa Contratada:

RNP:
Registro:

Registro:

2511088371
115500-7-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: ILHAMIX CONCRETO LTDA. CPF/CNPJ: 34.222.482/0001-46
Endereço: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX Nº: 11432
Complemento: Bairro: VARGEM GRANDE
Cidade: UF: CEP:FLORIANOPOLIS SC 88052-840
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 3.500,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: ILHAMIX CONCRETO LTDA. CPF/CNPJ: 34.222.482/0001-46
Endereço: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX Nº: 11432
Complemento: Bairro: VARGEM GRANDE
Cidade: UF: CEP:FLORIANOPOLIS SC 88052-840
Data de Início: 30/01/2020 Data de Término: 01/06/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Controle ambiental

Utilização do Solo

Solos

Fotointerpretação

Cobertura Vegetal  

Estudo Projeto

Estudo Projeto

Estudo

Estudo Produç.Téc.ou Especializ.

Estudo

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

5. Observações

Participação na equipe de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) na análise e estudo de unidade de usina de concreto.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEFSUL - 50

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 16/03/2020 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 05/03/2020: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 05 de Março de 2020

GABRIEL GOEDERT MAYER PAULI

071.157.669-67

Contratante: ILHAMIX CONCRETO LTDA.

34.222.482/0001-46
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2020 7316323-5

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

MARCIO ROBERTO TOTTI
Título Profissional: Engenheiro Agrimensor

Empresa Contratada:

RNP:
Registro:

Registro:

2510601334
113070-1-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: ILHAMIX CONCRETO LTDA. CPF/CNPJ: 34.222.482/0001-46
Endereço: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX Nº: 11432
Complemento: Bairro: VARGEM GRANDE
Cidade: UF: CEP:FLORIANOPOLIS SC 88052-840
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 3.500,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: ILHAMIX CONCRETO LTDA. CPF/CNPJ: 34.222.482/0001-46
Endereço: RODOVIA JOSE CARLOS DAUX Nº: 11432
Complemento: Bairro: VARGEM GRANDE
Cidade: UF: CEP:FLORIANOPOLIS SC 88052-840
Data de Início: 15/01/2020 Data de Término: 23/07/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Drenagem

Terraplenagem

Terreno, Lote ou Gleba, quanto ao alagamento e inundação

Terreno, Lote ou Gleba, quanto à declividade

Topografia - levantamento planialtimétrico

Tráfego

Acesso Viário

Levantamento

Estudo Impacto Ambiental

Estudo

Estudo

Estudo

Estudo

Estudo

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

5. Observações

Participação na equipe de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) na análise e estudo de unidade de usina de concreto.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ACEAG - 26

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 16/03/2020 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 05/03/2020: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 05 de Março de 2020

MARCIO ROBERTO TOTTI

824.222.069-72

Contratante: ILHAMIX CONCRETO LTDA.

34.222.482/0001-46
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